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Manuel D’utilisation



Toutes les instructions, garanties et autres documents de garantie sont sujets a la
seule discrétion de Horizon Hobby, LLC. Veuillez, pour une litterature produits bien
a jour, visiter www.horizonhobby.com ou www.towerhobbies.com et cliquer sur
"'onglet de support de ce produlit.

Les termes suivants sont utilisés dans I'ensemble du manuel pour indiquer
différents niveaux de danger lors de I’utilisation de ce produit :
AVERTISSEMENT : Procedures qui, si elles ne sont pas suivies correctement,
peuvent entrainer des degats materiels et des blessures graves OU engendrer
une probabilite elevee de blessure superficielle.

ATTENTION : Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent
entrainer des degats materiels ET des blessures graves.

REMARQUE : Procedures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent
entrainer des degats materiels ET eventuellement un faible risque de blessures.




AVERTISSEMENT : Lisez la TOTALITE du manuel d’utilisation afi n de

vous familiariser avec les caracteristiques du produit avant de le faire
fonctionner. Une utilisation incorrecte du produit peut entrainer sa detérioration,
ainsi que des risques de degats matériels, voire de blessures graves.

Ceci est un produit de loisirs sophistique. Il doit &tre manipulé avec prudence et bon
sens et requiert des aptitudes de base en mecanique. Toute utilisation irresponsable
de ce produit ne respectant pas Ies principes de sécurité peut provoquer des
nlessures, entrainer des degats matériels et endommager le produit. Ce produit n’est
nas destiné a étre utilisé par des enfants sans la surveillance directe d’un adulte.
\'essayez pas de démonter le produit, de I'utiliser avec des composants incompatibles
ou d’en améliorer les performances sans I'accord d’Horizon Hobby, LLC. Ce manuel
comporte des instructions relatives a la sécurite, au fonctionnement et a I’'entretien.

| est capital de lire et de respecter la totalité des instructions et avertissements

du manuel avant I'assemblage, le réglage et I'utilisation, ceci afi n de manipuler
correctement I'appareil et d’éviter tout degat materiel ou toute blessure grave.




14 ans et plus. Ceci n’est pas un jouet.

e Controlez toujours que toutes les batteries sont correctement chargees avant
d’utiliser le véhicule.

e Toujours controler les servos et leurs connexions avant chaque Utilisation.

e Ne pilotez jamais votre modele a proximite de spectateurs, sur un parking ou n’'importe
quel autre lieu ou vous pouvez causer des blessures corporelles ou des dégats materiels.

e Ne pilotez jamais votre modele sous une averse. Une mauvaise visibilité peut
entrainer une perte de I'orientation et une perte de controle de votre vehicule.
¢ Ne pointez jamais I'extremité de I'antenne directement vers le modele. Les ondes

emises par I'extrémité de I'antenne sont tres faibles.

e Si, en cours d’utilisation de votre modele, vous constatez, a quelque moment
que ce soit, un comportement erratique ou anormal, cessez immeédiatement de
"utiliser jusqu’a trouver la cause du probleme ety remédier.



ATTENTION: les instructions et avertissements doivent étre scrupuleusement
suivis. Une manipulation non appropriée des batteries Li-Po peut provoquer un
incendie, des blessures corporelles et/ou des degats materiels.

e NE LAISSEZ JAMAIS LA BATTERIE ET LE CHARGEUR SANS SURVEILLANCE
DURANT LUTILISATION.

e NE CHARGEZ JAMAIS LES BATTERIES DURANT LA NUIT.

¢ £n manipulant, en chargeant ou en utilisant la batterie Li-Po incluse, vous assumez
tous les risques associes aux batteries au lithium.

e Si la batterie commence a gonfler ou a se dilater, cessez immediatement de
'utiliser. Si vous étiez en train de la charger ou de la decharger, interrompez la
procedure et deconnectez-la. Continuer a utiliser, charger ou decharger une batterie
qui gonfle ou se dilate peut provoquer un incendie.

e Pour obtenir les meilleurs resultats, entreposez toujours la batterie a température
ambiante, dans un endroit sec.



e | orsque vous transportez la batterie ou que

Vous la stockez temporairement, la

température doit toujours étre comprise entre 5 et 49 °C.
¢ Ne stockez en aucun cas la batterie ou I'avion dans une voiture ou a un endroit

directement exposé a la lumiere du soleil.
batterie peut se détériorer ou méme prenc

| aissée dans une voiture chaude, la
re feu.

e Chargez toujours les batteries a distance o

patteries hors d’usage ou endommagees.

entre les charges.
e Surveillez toujours en continu la temperature

e tout matériau inflammabile.

* [Faites toujours I'inspection de la batterie avant la charge, et ne chargez jamais des

e Deconnectez toujours la batterie apres la charge, et laissez le chargeur se refroidir

du pack de batteries au cours de la charge.

e UTILISEZ EXCLUSIVEMENT UN CHARGEUR CONCU SPECIFIQUEMENT POUR
CHARGER DES BATTERIES LI-PO. Le fait de charger la batterie avec un chargeur

noncompatible peut étre a I'origine d’un |
corporelles et/ou des dégats matériels.

ncendie provoquant des blessures



Ne dechargez jamais les cellules Li-Po en dessous de 3 V.

Ne couvrez jamais les etiquettes d’avertissement avec des bandes auto-agrippantes.
Ne chargez jamais les batteries sans respecter les niveaux recommandes.

Ne chargez jamais des batteries endommagees.

N'essayez jamais de démonter ou de modifier le chargeur.

Ne |aissez jamais des mineurs charger des packs de batteries.

Ne chargez jamais les batteries dans des endroits extrémement chauds ou froids (la
plage de températures recommandées se situe entre 5 et 49 °C) et ne les exposez

jamais a la lumiere directe du soleil.



AVERTISSEMENT CONTRE LES PRODUITS CONTREFAITS : Si vous

devez remplacer un élement Spektrum eéquipant un produit Horizon Hobby,
veuillez toujours vous le procurer chez Horizon Hobby ou chez un revendeur agréé
afin d’étre sdr d’obtenir un produit Spektrum original de haute qualité. Horizon
Hobby, LLC décline tout service et garantie concernant la compatibilité et les
performances des produits contrefaits ou des produits clamant la compatibilité
avec Spektrum ou le DSM.

REMARQUE: Ce produit est uniquement réservé a une utilisation avec des
modeles reduits radiocommandes de loisir. Horizon Hobby se degage de toute

responsabilite et garantie si le produit est utilise d’autre maniere que celle citee
precedemment.
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Exporter le modele Configuration du servo

Enregistrer comme modele type Inverse

Note sur le modele Course
Affectation Trim Secondaire

Types de sécurité-défaut de Spektrum  Vitesse

Affecter et programmer la securite- Course absolue
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Configuration personnalisee des boftes actives  Courbe des gaz pour les types Heli, Sail
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AJUSTEMENT DU MODELE Maintien des gaz



Exemple pratique de courbe des gaz ~ Sequenceur

Emetteur vidéo AS3X

Mixage Differentiel
Reinitialisation d’un mixage Difféerentiel d’empennage en V
:)rpgrammable Circuit des volets
Decalage Courbe de tangage
Compensateur Courbe de tangage Acro
Mixage combingé Plateau
Comprendre le mixage Anneau de retenue électronique
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Planeur Heli Gyro

Programmation en aval Acro Gyro



Gyroscope a 3 axes
Gyroscope a axe unique

Regulateur

Courbe d’empennage

Valeurs de cambrure prédéfinies

Systeme de cambrure
Commande de cambrure en vol
Freinage en vol
Programmation du systeme de
cambrure

CONFIGURATION DU MODELE

Affectation

Minuteurs
Taux de rafraichissement

Telémétrie Spektrum
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telémetrie lors de 'affectation

Utilisation de la télemetrie Spektrum
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Capteurs telemeétriques

Configuration des commutateurs
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Statut du commutateur
Attributions des commutateurs

Configuration des commutateurs combinés



Indicateur DEL Spektrum

Rapports de changement de
commutateur

Rapports personnalisés
Rapports de commutateur tactile
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Rapport de relachement des trims
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Entraineur filaire
Entraineur sans fil



Alertes entraineur
Configuration de I'émetteur instructeur
Affectation de 'entraineur sans fil
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Consignes pour les installations DSMX
Installation du récepteur

Protocole des ports de série
RF Spektrum

Alimentation du port de série (9,5 V)

Type de plateau cyclique (Helicoptere)
Sailplane Type (Planeur)
Type d’aéronef (Multirotor)

Exemples d’applications des modes de vol
Utiliser la configuration du mode de vol
Maintien (Helicoptere)

Trims croises
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FAQ
Garantie et reparations
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reparations

Information IC

Informations de conformité pour
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Le manuel de 'iX14 est un document .pdf interactif, optimisé pour I'application de
visualisation de .pdf sur Android.

Pour accéder au manuel depuis I'application Spektrum AirWare

1. Touchez le bouton System Settings

(Parametres systeme) sur I’écran -
d"accuell. l x

2. Appuyez longuement sur le bouton
Manual (Manuel). Une boite de
dialogue s’affiche vous invitant a
telécharger le dernier manuel.

3. Touchez (Continuer) pour
telécharger la derniere version du
manuel. Le manuel s’ouvre dans I'application de visualisation de .pdf.

T
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Instruction Manual
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1. Touchez une fois le milieu de I'écran pour acceder aux barres d’outils de
"application de lecture.
2. Touchez I'icone page (&) pour régler le mode de visualisation.



VIEW SETTINGS

& Continuous Pages

B Page-by-Page Ve

__AZ Readine Mode

3. Séelectionnez Page-by-Page (Page par page) pour une meilleure visualisation.

4. Apres avoir reglé le mode de visualisation, touchez le milieu de I'écran pour
passer en mode plein écran.

5. Touchez tout a droite de I’écran ou balayez vers la gauche pour passer a la page
suivante. Touchez tout a gauche de I’écran ou balayez vers la droite pour passer
a la page precedente.




Pour revenir a I'application Spektrum AirWare

1. Balayez depuis le haut ou la droite de I'écran pour accéder aux outils de
navigation Android.

2. Touchez 'icone (Apercu).

3. Touchez I'application Spektrum AirWare dans la liste des applications en cours
d’utilisation.

Overview icon




ISATION DE LA TABLE DES MATIERES

. TABLEOFCONTENTS |
Box Contents Model Type Defaults
Basic Operation Acro Defaults

Setting Up A New Model Heli Defaults
Transmitter Functions Sail Defaults
Spektrum LED Multi Defaults
Charging Model Uﬁli?ies
Android Operating System Select A Different Model
Android Navigation lcons Add A New Model
Android Home Screen Elements Import Models
Notification Screen Export Models

Android Quick Start Guide Sort Model List
Spektrum AirWare™ Navigation Model Details

Violume Control Model Name

La table des matieres est entierement interactive. Touchez une entrée pour aller
directement a cette page.



Revenir a la Table des matieres

A la fin de chaque section du manuel, touchez le bouton < TOC pour
revenir 4 la table des matiéres. <{T0C




CONTENU DE LA BOITE
Le systeme radio iX14 est fourni avec les élements suivants :

e Emetteur Spektrum iX14

e Batterie au lithium-ion 10 500 mAh de I'émetteur (installée)

e Guide de démarrage rapide

e Cable d’adaptateur magnétique USB avec adaptateur magnétique USB-C
e [ aniere de cou iX14

e Feuillet d’autocollants iX14

e Coffret de transport avec mousse de protection iX14



L'émetteur iX14 est base sur un systeme d’exploitation Android. Toutes les fonctions
relatives a la commande a distance sont géerees par I'application Spektrum AirWare.

e Allumage : Enfoncez et maintenez le bouton Power (Alimentation) pendant plusieurs
secondes pour allumer I'emetteur iX14. 'emetteur est congu pour prevenir un allumage
accidentel cause par un contact leger avec le bouton d’alimentation. Apres allumage de
'emetteur, le systeme d’exploitation Android mettra environ une minute a se mettre en
marche. Lapplication Spektrum AirWare se lancera automatiguement. N'essayez pas
d’ouvrir d’autres applications pendant que 'application Spektrum AirWare se met en route.
Une fois I'application active, I'ecran d’accueil de Spektrum AirWare s’affiche. Vous pouvez
ensuite acceder au systeme d’exploitation Android pour utiliser d’autres applications.

e Arrét : Enfoncez et maintenez le bouton Power (Alimentation) pendant plusieurs
secondes pour acceder au menu d’arrét. Sélectionnez « Power off » (Arrét) ou
« Restart » (Redémarrage) dans le menu contextuel. L'option Arrét éteindra
'iX14. L'option Restart (Redemarrer) redemarrera 'iX14.



e Connexion WiFi : Balayez de haut en bas sur I’écran et cliquez sur 'icone
WiFi pour vous connecter aux réseaux WiFi disponibles. Les mises a jour de
"application Spektrum AirWare et les mises a jour du micrologiciel pour le
materiel radio sont disponibles sur Google Play Store. Un acces a Internet via un
point d’acces WiFi est requis. Apres vous étre connecté sur Google Play Store,
toutes les mises a jour disponibles se télechargeront automatiquement.

IMPORTANT : Pour utiliser la fonction de verrouillage d’ecran Android, le WiFi
doit étre désactivé pour que le parametre prenne effet.

e Configuration du systeme : Appuyez sur le bouton System Settings (Parametres
systeme) en bas a droite des ecrans d’accueil. Appuyez sur le bouton System
Configuration (Configuration du systeme) pour definir le nom d’utilisateur, le mode
des manches, la langue et la batterie et les reglages des alarmes d’inactivite.

e Modes veille : L'iX14 peut étre utilisé comme d’autres appareils intelligents du

méme type qui restent allumeés pendant de longues peériodes de temps. Il n’est
pas necessaire d’eteindre I'émetteur entre chaque vol.

Tapotez deux fois sur le bouton d’alimentation pour faire apparaitre le menu



(Mode veille). Activez ou desactivez le signal radio (RF), Screen
(Ecran), et Bluetooth et maintenez enfoncé APPLY ou maintenez simplement
enfonceé le bouton (Veille rapide) pour mettre toutes les fonctions

en mode vellle.
Appuyez une fois sur le bouton Power (Alimentation) pour reactiver le systeme

depuis le mode Veille.

IMPORTANT : La premiere fois que vous tapotez deux fois pour amener I’écran
(Mode veille), I'i’X14 peut demander a I'utilisateur les privileges

administrateur. Appuyez sur Accept (Accepter) pour donner a I'application

Spektrum AirWare la permission de mettre I’écran en veille.

AVERTISSEMENT : Si vous coupez la RF, I'iX14 arrétera d’envoyer des
signaux de commande. Ne coupez pas la RF lorsqu’un modele est allumé
et connecte a I'émetteur.



e Mode veille écran : Appuyez une fois sur le bouton Power (Alimentation) pour
mettre I’écran en veille. La radio continuera d’émettre des signaux de commande
a distance.

e | a batterie de I'émetteur a suffisamment d’autonomie pour environ 6 heures
d’utilisation. Le chargement complet de |a batterie prend environ 6 heures.

¢ Chaque fois que I'iX14 doit couper la transmission RF, il affichera un avertissement.
Enfoncez et maintenez PROGEED (Continuer) pour couper la transmission RF et
poursuivre la programmation.



Chaque type de modele a son propre jeu de parametres par défaut correspondant a
"application. Consultez 1a section Type de modele du présent manuel pour les affectations
par defaut dans chaque type de modele. Les parametres par defaut comprennent les
attributions des commutateurs pour les canaux auxiliaires et les modes de vol, les alertes
vocales, les minuteries et les attributions de sorties de canaux sur le récepteur.
Au deballage, I'émetteur aura un modele Acro stocké dans la mémoire de modeles.
Utilisez ce modele par défaut ou créez un nouveau modele. Tapotez sur le coin
supérieur gauche de I’écran principal de I'application Spektrum AirWare, puis
enfoncez et maintenez PROGEED (Continuer) pour continuer vers le menu Model
Utilities (Equipements du modele). A partir de la, vous pouvez ajouter un nouveau
modele d’avion, d’hélicoptere, de planeur ou d’appareil multirotor en touchant
'icone de deploiement ( « ) dans le coin supérieur droit de I'écran.
Apres avoir selectionné le type de modele et avant I'affectation, tapotez sur le bouton
(Configuration du modele) dans I'écran principal de I'application




Spektrum AirWare pour accéder aux options de configuration de modele.
’option de configuration la plus critique est Aircraft Type (Type d’aéronef). Elle
définit de nombreuses options préconfigurees comme le mixage spécialise pour
les ailes a plusieurs servos, les plateaux cycliques pour les helicopteres et d’autres
options specifiques au type d’aéronef. Ces options different grandement selon le
type d’aéronef, le type doit donc étre reglé avant I’affectation.
Attribuez les commutateurs et les fonctions en fonction des besoins de la
configuration de |'appareil.
Mettez les manches et les commutateurs dans leurs positions de sécurité intégrée souhaitées.
Avec le récepteur en mode d’affectation, allumez I’aéronef.
CONSEIL : Retirez les renvois de commande si nécessaire pour confirmer les
positions centrées des servos avant d’allumer 'appareil pour I'affecter.
Tapotez sur le bouton (Affecter) sur le tableau de bord du Spektrum AirWare ou
accédez au menu Bind (Affectation) via (Configuration du modelg).
Enfoncez et maintenez (Affecter) pour affecter I'emetteur au récepteur de I'aeronef.






Antenne (Gaz/Aileron (Mode 1) Gouverne

DEL 1 |de profonagur/Alleron (Mode 2)
. . (Gaz/Gouverne (Mode 3)

Trim droit

Flévateur/Gouvernail (Mode 4)

Bouton de droite Ajustement de la tension du levier de la
nterrupteur E 13 nacelle gauche/droite™

nterrupteur H 14 Ajustement de la tension du levier de la
nterrunteur G nacelle haut/bas*

nterrupteur F 15 |Interrupteur de limite des gaz (Mode 1,3)

OO NOO|OT|M~WIN|—

Ajustement de la courroie des gaz (Mode 1,3) | 4 5 Irim d'aileron (Mode 1,2)
Interrupteur de limite des gaz (Mode 1,3) Trim de gouvernail (Mode 3,4

Modification du mode, Vis de la nacelle
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17 Trim de gouverne de profondeur (Mode 2, 4) (Gouverne de profondeur/
Trim des gaz (Mode 1, 3) Gouverne de direction (Mode 1)
18 IHaut-narleur 25 |Gaz/Gouverne de direction (Mode 2)
PP . Gouverne de profondeur/Aileron (Mode 3)
) _E_(?rar; tacte LCDd fondeu Moo 2. 4 Gaz/Aileron (Mode 4)
rim de gouverne de profondeur (Mode 2, . . .
20 Tiim des gaz (Mode 1. 3 o6 Ajustement de la tension du levier de 1a

nacelle gauche/droite”

07 Ajustement de la tension du levier de la
nacelle haut/bas*

nterrupteur de limite des gaz (Mode 2,4)
nterrupteur C
nterrupteur B

01 Trim de gouvernail (Mode 1,2)
Trim d"aileron (Mode 3,4)

22 |Ajustement de la courroie des gaz (Mode 2,4) o8
23 (Interrupteur de limite des gaz (Mode 2,4) 29
24 Modification du mode, Vis de la nacelle 30




31 |Interrupteur A 37 |Levier arriere droit

32 |Interrupteur D 38 |Port d'interface série

33 |Interrupteur | 39 |Prise audio

34 |Trim de gauche 40 |Cache de batterie

35 |Bouton d'alimentation 41 |Port de la micro carte mémoire
36 |Levier arriere gauche 42 |Port de charge USB-C

* REMARQUE : Effectuez toujours un test de tension de manche tout en tournant les
VIS pour vous assurer que la tension n’est pas trop faible ou trop forte. Vous risquez
d’endommager le ressort en serrant trop une vis. Trop desserrer une vis peut entrainer
la chute d’un ressort dans 'émetteur, ce qui peut endommager le circuit interne.



La DEL a 5 barres a I'avant de I'iX14 indique les différentes fonctions de I'émetteur.
e [ a DEL brille en orange fixe lorsque I'iX14 est allumé et émet activement.

e [ a DEL est éteinte lorsque I'iX14 est éteint ou lorsque la RF est en mode veille
avec I’écran actif.

e | a DEL clignote en orange lentement pendant un court instant lorsque la RF et
‘ecran sont en mode veille.

e [ a DEL brille en bleu fixe lorsque I'appareil est alimenté par le port USB.

¢ Pendant la charge en mode veille, la DEL clignote d’abord en orange puis en bleu
fixe, avant de s’allumer en bleu fixe.




Pour des résultats de charge optimaux, le chargeur intégré nécessite une
alimentation électrique USB capable de fournir une puissance d’au moins 2-3 A.
Sivous utilisez une alimentation électriqgue moins puissante, vous obtiendrez des
temps de chargement tres longs ou I'emetteur ne chargera pas s'il est allume
pendant que vous essayez de le charger.

Lorsque vous chargez I’emetteur pour la premiere fois, le chargement peut prendre
de 6 a 7 heures. Chargez I'émetteur lorsque vous entendez I'alarme de batterie
faible. Consultez la section pour plus d’informations sur
le réglage du niveau d’alarme de batterie faible.

Veillez a toujours charger I'émetteur sur une surface résistante a la chaleur.




ATTENTION : Ne definissez jamais la basse tension des batteries Li-lon
sur une limite inférieure a 3,3 V. Cela risquerait de provoquer une décharge
excessive de la batterie et d’endommager la batterie et le transmetteur.

ATTENTION : ne laissez jamais une batterie en cours de charge sans
surveillance.

ATTENTION : Ne chargez jamais la batterie en dehors du transmetteur. En
effet, cela risquerait d’interférer avec le systeme de surveillance de la
batterie et de fausser les indicateurs de charge.



1. Raccordez une alimentation électrique USB de 2-3 A (non inclus) a une prise CA.

2.Raccordez le cable de charge magnetique USB
inclus a I'alimentation électrique.

3. Insérez I'adaptateur USB-C magnétique inclus
dans le port USB au dos de I'émetteur.

4.Raccordez le cable de charge USB a

'adaptateur magnetique.

5.La DEL s’allume en bleu fixe pendant la charge
et reste allumée lorsqu’elle est connectée a A
"alimentation. Si vous appuyez rapidement sur le bouton d’alimentation, I'icone
de charge de la batterie s’affiche sur I'écran tactile couleur.

6. La charge est terminée lorsque le bouton est enfonce et que 'icone de capacite de
la batterie s’affiche complet sur 'écran. Debranchez le cable USB une fois la charge
terminée. Débranchez I'alimentation électrique de la prise électrique. L adaptateur
magnetique USB-C peut étre laisse sur le port USB de I'émetteur pour un usage ultérieur.




Les points d’ajustement pour I'iX14 REMARQUE : Effectuez toujours un
sont situés autour de la face de chaque  test de tension de manche tout en

nacelle.* Cette disposition permet un tournant les vis pour vous assurer
ajustement rapide et facile sans retirer le  que la tension du manche n’est
capot arriere. pas trop faible ou trop forte. VVous
Les reglages disponibles comprennent :  risquez d’endommager le ressort en
e Changement de mode serrant trop une vis. Trop desserrer
e Cliquet des gaz une vis peut er]traTner a Chutg d’un
e Tension des gaz ressort dans I'emetteur, ce qui peut

e Tension du manche endommager le circuit interne.

*Les vis de reglage de la nacelle sont couvertes par de petits bouchons en caoutchouc.
Retirez soigneusement ces bouchons avant d’effectuer des ajustements. Les bouchons ne
sont pas interchangeables. Assurez-vous de noter I'emplacement ou vous enlevez chaque
bouchon afin de les remettre correctement.



. GIMBAL ADJUSTMENT SCREWS
Centrage Tension du ressort vertical

4
Jeu de cliquets 5 | Tension du ressort horizontal
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Le Mode 2 est le mode de commande de I'émetteur par défaut pour 'iX14.
’émetteur peut également étre converti pour les modes 1, 3 ou 4. Cette conversion
necessite un ajustement de programmation ainsi que mécanique.

La conversion comporte les étapes suivantes :

e Conversion de la programmation

e Changement du cliquet des gaz

e Ajustement de la vis de centrage de la nacelle

e Déplacement des commutateurs de limite des gaz
e Ftalonnage



Consultez la section Configuration du systeme pour selectionner le mode de
disposition des commandes. Si vous permutez entre les modes 2 et 4 ou 1 et 3,
aucune modification physique de la nacelle n’est requise.



1. Repérez les vis de réglage de la courroie des gaz sur les deux nacelles. La vis de
blocage du cliquet enclenche sur section dentelée sur la nacelle pour des gaz a
cliguet, tandis que la vis de blocage de tension enclenche une courroie pour une
tension réguliere sur la nacelle.

2. Pour enclencher le cliquet des gaz, a I'aide d’un petit tournevis cruciforme, tournez la
vis de blocage du cliquet dans le sens des aiguilles d’'une montre jusqu’a ce que le
cliquet s’enclenche.

3. Pour débrayer le cliquet des gaz, a 'aide d’un petit tournevis cruciforme, tournez

a vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’a ce que la nacelle

pouge librement.




Lorsque vous permutez entre les Modes 1 et 2, ou entre les Modes 3 et 4, [a vis de

centrage de la nacelle doit étre ajustée sur les deux nacelles pour activer le ressort

de centrage sur la nacelle de gouverne de profondeur et le desactiver sur la nacelle

des gaz.

1. Utilisez un petit tournevis cruciforme pour serrer la vis de centrage de la nacelle.
Serrer [a vis débrayera le ressort de centrage.

2. A I'aide d’un petit tournevis cruciforme, desserrez la vis de centrage de la na-
celle opposeée jusqu’a ce que le levier s’enclenche.



La limitation des gaz est utilisée pour limiter la course maximale de la manette des
gaz lors du passage entre les modes 1 et 2, ou entre les modes 3 et 4.

Throttle limit
switches

1. Pour désactiver la limitation des gaz sur la manette des gaz actuelle, enlevez les
caches des commutateurs en plastique au-dessus et en dessous de la manette.



2. Faites glisser le commutateur de limitation des gaz vers le coté oppose a sa po-
sition actuelle.

3. Remettez en place les caches des commutateurs en plastique.

4. Pour activer la limitation des gaz sur la manette souhaitée, enlevez les caches
des commutateurs en plastique au-dessus et en dessous de la manette.

5. Faites glisser le commutateur de limitation des gaz vers le coté oppose a sa po-
sition actuelle.

0. Remettez en place les caches des commutateurs en plastique.



Apres avoir change le mode, éteignez et rallumez I'iX20. Lorsqu’il s’allume,

un écran d’étalonnage s’affiche. Deplacez chaque commande a son extremité
et ramenez-la au centre. Le témoin passe au vert lorsque la plage de chaque
commande a été accepteée ; la commande doit tre centrée pour que le témoin
reste vert. Selectionnez Save (Enregistrer) lorsque tous les témoins sont au vert.



Tournez un peu les vis dans le sens des aiguilles d’une montre a 'aide d’un petit
tournevis cruciforme pour serrer la tension du manche et dans le sens inverse pour
desserrer.

REMARQUE : Effectuez toujours un test de tension de manche tout en tournant
les vis pour vous assurer que la tension n’est pas trop faible ou trop forte. Vous

risquez d’endommager le ressort en serrant trop une vis. Trop desserrer une Vvis
peut entrainer la chute d’un ressort dans I’émetteur, ce qui peut endommager le
circuit interne.



Les nacelles sur I'iX20 peuvent étre configurées pour une tension reguliere ou des
gaz a cliquet.

1. Repérez les vis de réglage de la courroie des gaz sur la nacelle des gaz.

2. Ajustez |a tension des gaz en tournant la vis de blocage de tension dans le sens
des aiguilles d’'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer, a
"aide d’un petit tournevis cruciforme.



Sivous le souhaitez, debrayez la courroie des gaz réguliere et enclenchez les gaz a

cliquet, a I'aide d’un petit tournevis cruciforme.

1. Reculez la vis de blocage de la courroie de tension reguliere jusqu’a ce que les
gaz bougent librement.

2.Serrez la vis de blocage sur le cliquet jusqu’a ce qu’elle enclenche la nacelle.

3. Ajustez la tension du cliquet en tournant la vis de blocage dans le sens des
aiguilles d’une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer.

REMARQUE : Vous risquez d’endommager le ressort en serrant trop une vis. Trop
desserrer une vis peut entrainer la chute d’un ressort dans I'émetteur, ce qui peut
endommager le circuit interne.



Pour changer les extrémités des manches de commande :

1. Saisissez la partie moletée inferieure du manche et desserrez la partie moletee
supérieure du manche.

2. Devissez le manche et remplacez-le par des extrémités de manche en option.

3. Une fois la nouvelle extrémité de manche a la bonne hauteur, verrouillez en
maintenant la partie moletée supeérieure du manche et en serrant contre elle la
partie moletee inféerieure.




Les manches de commande sont constitués de deux pieces d’aluminium usinées

vissees sur la nacelle.

Pour régler la longueur des manches de commande :

1. Saisissez la partie moletée inferieure du manche et desserrez la partie moletee
supérieure du manche.

2.Raccourcissez le manche en tournant les deux parties dans le sens des aiguilles
d’une montre ou allongez-le en les tournant dans le sens inverse.

3. Verrouillez la longueur du manche en maintenant la partie moletée supérieure du
manche et en serrant contre elle la partie moletée inférieure.



D’EXPLOITATION ANDROID

L’émetteur iX14 a eté congu pour fonctionner sous le systeme d’exploitation
Android et est equipé d’un grand écran tactile couleur. Naviguez dans I'iX14 avec
les mémes actions et les mémes gestes que pour tout autre appareil Android.

Pour naviguer, utilisez votre doigt pour \J\\K@J

tapoter, balayer et faire glisser les icones
< ] >

et les menus disponibles sur I’ecran.

)shboard Monitor ~ Telemetry

Timer




ICONES DE NAVIGATION ANDROID
’application Spektrum AirWare masque les icones de navigation de I’écran

d’accueil Android. Pour accéder aux icones de navigation Android a tout moment,
balayez I'écran du haut vers le bas comme indique ou de droite a gauche.




Appuyez sur I'icone cercle pour vous rendre sur I’écran d’accueil Android.

= Trim Timer 1 =
. - _4-?"'_;:-5- = = i . .
D AGEE XX 5:00 « Circle icon
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1. All Apps
(Toutes les applications) :
Balayez vers le haut depuis le
bas pour acceder a une liste
des applications chargees sur
'iX14.

2. Retour : permet de revenir a
"écran précédent.

3. Accueil : permet de revenir a
’ecran d’accueil.

4. Apercu : Permet de permuter entre les applications actives.
Supprimez toute application de la liste active en balayant vers le haut.




ECRAN DE NOTIFICATION

1. Balayez une fois du haut vers le bas de I'écran pour quitter le mode plein écran
et afficher les icones de navigation de I'écran d’accueil au premier plan.
2. Balayez une deuxieme fois vers le bas pour faire derouler I’écran de notification

et acceder rapidement a ce qui suit :
e [ uminosité

o \WiFi

e Bluetooth

e Parametres



Lapplication Spektrum AirWare de I'iX14

a jusqu’a quatre écrans princi
d’acces en balayant a gauche

paux faciles
ou a droite

sur I'écran tactile. Les écrans

(Tableau de bord) et Monitor (Moniteur) sont
toujours disponibles. Telemetry Dashboard
(Tableau de bord de télemétrie) et Telemetry

Dashboard

Min/Max (Telemétrie min/max) sont
uniquement disponibles lorsque des informations relatives a la telemétrie sont présentes.

e Dashboard (Tableau de bord) : Ecran principal affichant les trims et les
minuteries, ainsi que le nom du modele et I'image.

Model Adjust

02:01:49 62% § 3.09V .l

Model Setup system Settings




Le Tableau de bord et les autres ecrans principaux contiennent les informations courantes
et les options de navigation pour acceder a différentes fonctions sur I'émetteur iX14.

Capacité de batterie
disponible et tension

Appuyez longtemps pour revenir au tableau de bord
a partir de n'importe quel autre écran principal.

Model Name (Nom du
modele) : Touchez pour
ouvrir le menu Model
Utilities (Equipements

du modele) OU appuyez
longtemps pour accéder
rapidement a Direct Model

Access (Acces modele
direct) et modifier le
modele actif

Touchez et maintenez

votre position pour accéder
rapidement au menu Select
Model Image (Sélectionner

'image du modele)

Model Adjust

Boutons de navigation Spektrum Airware

Model Setup

aystem Settings

Intensité du signal
de telémeétrie :
Appuyez
longuement

pour reinitialiser
les données de
telémetrie

\Volume

Ecran principal
actif : Touchez ou
balayez I'écran a
gauche ou a droite
pour changer
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e Monitor (Moniteur) : Affiche graphiguement toutes les saisies de commande en
cours en temps reel.



fimber 01:20:51 #DSMX 56% § 3.74V & il

Trans. Batt. % RX Voltage FlightLog
Frame Loss
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e Telemetry Dashboard (Tableau de bord de telemeétrie)* : Affiche les informations
relatives a la telémetrie pour chaque capteur. L utilisateur sélectionne les elements
qu’il souhaite afficher sur cette page a partir du menu de configuration de telémétrie.
Des pages supplementaires relatives a la telemetrie sont disponibles lorsqu’elles sont
activees dans le menu de configuration de telemeétrie.



Timber 01:21:19 #DSMX 56% § 3.74V & il

Mimn; Max: Min: Max;
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RPM 0 0 | Speed: — MPH — MPH
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e Telemetry Min/Max (Telemeétrie min/max)* : Enregistre les valeurs minimales
et maximales issues de chaque capteur telemetrique.

*Uniquement disponible si la telemétrie est activee et que
le transmetteur est li¢ a un récepteur de telémetrie.



CONTROLEDUVOLUME

e Appuyez sur I'icone du volume (-1)))) dans le coin supérieur droit de I'un des
ecrans principaux pour acceder au menu de volume de I'iX14.

e Deplacez le curseur vers le haut ou le bas pour regler le volume.

e Touchez le bouton Mute (Sourdine) (=<><) pour mettre en sourdine tous les sons
de I'application Spektrum AirWare.




. ______REINITIALISATION DE LA TELEMETRIE |
Lorsque le transmetteur est lié a un récepteur de télemetrie, les barres d’intensité du

signal apparaissent dans la barre supérieure de I'écran principal (5 || ). Appuyez

longtemps sur les barres d’intensite pour réinitialiser les données de vol de telemeétrie et
effacer les donnees min/max.




Pour modifier 'image du modele depuis I’écran tableau de bord :

1. Touchez et maintenez votre position sur I'image du modele.

2. Selectionnez une image dans la galerie d’'images préenregistrees, selectionnez

(Choisir une image dans la galerie) pour
choisir un fichier dans le dossier d’images du systeme Android.

CONSEIL : Les fichiers images doivent faire 266 x 164 pixels, cependant

le systeme étirera I'image a la bonne taille. Les fichiers images doivent étre
enregistrés au format .jpg.



Lors de la création d’un nouveau modele, I'iX14 attribue une configuration de
base, qui comprend les avertissements, les minuteries, la configuration des entrees
de canaux (attribution des commutateurs), les attributions de ports du recepteur
(attribution des canaux), les modes de vol, et les options du menu, le tout selon le
type de modele sélectionne.

Les quatre types de modeles disponibles comprennent :

e Avion (Acro)
e Helicoptere (Heli)
e Planeur (Sail)

e Multirotor (Multi)
Consultez le manuel de I'aéronef pour plus d’informations sur les configurations
requises propres a chaque aeronef.



e Avertissement de position du manche des gaz a 10 %.

e Minuterie de 5:00 minutes reglée pour décompter a partir du mouvement du
manche des gaz au-dessus de 25 %.
Attributions des commutateurs

A- Train H- S.0.

B-S.0. Bouton R- Aux 3

C- S.0. Curseur gauche- Aux 4

D- Aux 1 Curseur droit- Aux 5

E- Aux 2 Commande de trim gauche- S.0.
F- S.0. Commande de trim droite- S.0.

G- 5.0.



Attributions des canaux
1. Gaz
2. Alleron
3. Gouverne de profondeur
4. Gouverne
5. Train
6. Aux 1
/. AUX 2

3. Aux 3
9. Aux 4

10. Aux 5
11. Aux 6
12. Aux 7
13. Aux 8
14. Aux 9



e Avertissement de position du manche des gaz a 10 %.

e Minuterie de 5:00 minutes reglée pour decompter a partir d’une valeur des gaz au-
dessus de 25 %.

e | es modes de vol sont appeles « Stunt Modes » (Modes d’acrobatie) dans le type Heli.
Le mode de vol Fight Mode O est le mode Normal, Flight Mode 1 est le mode Stunt 1

(Acrobatie 1) et Flight Mode 2 est le mode Stunt 2 (Acrobatie 2).
Attributions des commutateurs

A- S.0. H- S.0.

B- Mode de vol Bouton R- Aux 3

C- S.0. Curseur gauche- Aux 4

D- Train Curseur droit- Aux 5

-- Aux 2 Commande de trim gauche- S.0.
- S.0. Commande de trim droite- S.0.

G- 5.0.



Attributions des canaux
1. Gaz
2. Alleron
3. Gouverne de profondeur
4. Gouverne
5. Train
0. Pas
/. AUX 2

3. Aux 3
9. Aux 4

10. Aux 5
11. Aux 6
12. Aux 7
13. Aux 8
14. Aux 9



e Avertissement de position des gaz a 10 % si I'option moteur est activee dans le
menu Sailplane Type (Type planeur) dans Model Setup (Configuration du modele).
e Minuteur de 5:00 minutes reglé pour s’activer avec le commutateur |.

e [ s modes de vol sont appelés Launch (Décollage), Cruise (Croisiere) et Land

(Atterrissage) si les modes de vol sont attribués, aucun mode de vol n’est attribue
par defaut.

Attributions des commutateurs

A- Train H- S.0.

B- S.0. Bouton R- Aux 3

C- S.0. Curseur gauche- Aux 4

D- Aux Curseur droit- Aux 5

E- Aux 2 Commande de trim gauche- Inhiber
- S.0. Commande de trim droite- Inhiber




Attributions des canaux
1. Inactif
2. Alleron
3. Gouverne de profondeur
4. Gouverne
5. Train
6. Aux 1
/. AUX 2

3. Aux 3
9. Aux 4

10. Aux 5
11. Aux 6
12. Aux 7
13. Aux 8
14. Aux 9



e Avertissement de position du manche des gaz a 10 %.

e Minuterie de 5:00 minutes reglée pour décompter a partir du mouvement du
manche des gaz au-dessus de 25 %.
Attributions des commutateurs

A- Train H- S.0.

B-S.0. Bouton R- Aux 3

C- S.0. Curseur gauche- Aux 4

D- Aux 1 Curseur droit- Aux 5

E- Aux 2 Commande de trim gauche- S.0.
F- S.0. Commande de trim droite- S.0.

G- 5.0.



Attributions des canaux

1. Alti

2. Roulement

3. Pas

4. L acet

5. Train

6. Aux 1

/. AUX 2

3. Aux 3
9. Aux 4

10. Aux 5
11. Aux 6
12. Aux 7
13. Aux 8
14. Aux 9



The Model Utilities menu is accessed by touching the model name at the top left corner
of the home screens in the Spektrum AirWare app. If RF is on, a dialog box will appear to

turn off RF. Touch and hold

to continue to the Model Utilities menu.

Touch the ribbon across the top of the screen to view the available models by type
or to view all models together.

A

AVERTISSEMENT :
Ne coupez jamais

la RF pendant un
vol. Vous perdriez

le contrOle de votre
apparell.

ALL MODELS  AIRPLANE

% Acro
Heli
Habu Test File

Sail

Model Utilities

HELICOPTER SAILPLANME MULTIROTOR
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I =% Acro
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Pt I'i" . Acro

=i~ Carbon Cub

o Multi

Déployer
\Vue en
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Utilisez I'écran Model Utilities (Equipements du modéle) pour :

e Selectionner un autre modele e Exporter des modeles
e Ajouter un nouveau modele e Modifier les catégories de modeles
e Trier |a liste des modeles e Chercher la liste des modeles

e Importer des modeles

Model Utilities Add a New Model

ALLMODELS  AIRPLANE et Model list Options
, Import Models du menu

I Acro }"‘ p ,

Export Models dep|0ye

Edit Categories




. VUEENLISTE

Touchez I'icone de vue en liste pour passer de la vue en liste étendue a la vue en
liste a deux colonnes.

Model Utilities . Model Utilities ;

ALLMODELS AIRPLANE  HELICOPTER  SAILFLANE MULTIROTOR  [EF || ALLMODELS AIRPLANE HELICOPTER  SAILPLANE  MULTIROTOR
o - -\.__.-:_:l
< =% Acro y| | =% Acro b
ﬁ\(/\< e "
_ = Heli 7| ==, Acro b4
< <% Habu Test File > | |'vp= Carbon Cub }
Acro > : -

2 sail > | o%e Muh >

. <% Acro p ‘
-—7—};‘;‘5 Heli > I

\Vue en liste etendue Vue en liste double




Le modele actif apparait dans la liste des modeles avec un contour orange.

Pour changer le modele actif dans 1a liste du menu Model Utilities (Equipements du modele) :

1. Touchez le modele a activer dans la liste du menu. L'ecran Model Details (Details
du modele) du modele sélectionné s’affiche.

2. Touchez (Sélectionner/activer le modele) pour
activer le modele. Une croix bleue apparait pour indiquer que le modele est actif.
Toutes les options pour le modele
dans Model Details (Détails du modele) sont maintenant disponibles.

3. Appuyez sur la fleche de retour ( <) en haut a gauche de I'écran pour revenir
a I’ecran Model Utilities (Equipements du modele) et de nouveau pour revenir a
’ecran d’accueil, ou enfoncez et maintenez la fleche de retour (€ ) pour revenir
directement a I'écran d’accueil.




1. Touchez I'icone de deploiement () dans le coin superieur droit de I'écran
Model Utilities (Equipements du modele).

2. Selectionnez (Ajouter un nouveau modele) dans le menu
déroulant.
3. Sélectionnez (Défaut), (Modele type) ou dans le menu

contextuel. Utilisez I'option Default (Defaut) pour créer un modele a I'aide des valeurs
par defaut pour tous les parametres du modele. Utilisez I'option Template (Modele
type) pour partir d’un modele type qui a éte enregistré sur I'emetteur iX14. Vous
trouverez une description de 'option de modele BNF dans les pages suivantes.

4. Choisissez I'option souhaitee et sélectionnez (créer) pour continuer.

5.L'iX14 reviendra a I’écran Model Utilities (Equipements du modele) et le nouveau
modele sera sélectionné. Touchez le nouveau modele pour acceder a I'ecran
Model Details (Détails du modele) ou touchez la fleche de retour en haut a
gauche de I’écran pour revenir au tableau de bord.




CONSEIL : Configurez un modele génerique dans chaque type de modele avec
les attributions de commutateurs, les debattements, les courbes et d’autres

détails souhaités ; nommez-le, et enregistrez-le comme modele type. Vous
pourrez baser vos configurations futures sur le modele type enregistré en
selectionnant Template (Modele type) lors de 'ajout d’un nouveau modele.



MODELE BNF

L'une des options de I'iX14 permet de charger des modeles BNF preconfigurés a partir du
menu Model Utilities (Equipements du modele).

Lorsque vous selectionnez I'option BNF dans le menu contextuel Add a New Model (Ajouter

un nouveau modele), vous avez le choix entre plusieurs aéronefs a affecter et a piloter, classes
par marque.

Select Template

‘ BLADE E-FLITE FMS HANGAR 9 HOBBEY ZOMNE PARKLOME aEAG] RUban
| ) 12082 BNF | & 1308 |
| - 1508 & 180 CFX BNF Basic
o 1800X i< 2 2000
| —<{  200SRX | =P 2305V2
| 7 230'S with SAFE | <7 270CFX BNF Basic

1. Sélectionnez la marque dans le ruban de menu.



¢ Select Template Acro -

BLADE E-FLITE FMS HAMGAR 9 HOBBY ZOMNE PARKZONE SEAGU
2% UMX Timber vl UMX WACO
UMX Wildcat | =<5 V1200 BNF
"o~y V-22 Osprey | ==""- V00 BNF Basic
- Valiant BNF <%+, VIPER 90mm EDF
| =2 i EOy | alis vooo

2. Selectionnez I'aéronef dans la liste. Le modele d’aéronef est chargé et ajouté au

bas de la liste des equipements du modele.
3. Sélectionnez le modele dans la liste des equipements du modele.
4. Touchez (Sélectionner/activer le modele) pour

activer le modele.



Pour trier 'ordre d’apparition des modeles dans la liste des modeles :

1. Touchez I'icone de deploiement ( ¢ ) dans le coin superieur droit de I'écran
Model Utilities (Equipements du modele).

2. Touchez (Trier la liste des modeles).

3. Sélectionnez les options ou pour trier toute [a liste par ordre alphabeétique
ou selectionnez un modele a deplacer. Utilisez les fleches en bas de I'écran pour
deplacer le modele sélectionné a la position souhaitée sur la liste.

4. Appuyez sur la fleche de retour ( <) en haut a gauche de I'ecran pour revenir
a I'écran Model Utilities (Equipements du modele) et de nouveau pour revenir a
’ecran principal.




__________IMPORTER DES MODELES

Pour importer des modeles :

1. Touchez 'icone de deploiement (E) dans le coin supérieur droit de I’écran
Model Utilities (Equipements du modele).

2. Selectionnez Import Models (Importer des modeles) dans le menu déroulant.
3. Ouvrez le(s) fichier(s) souhaité(s).




Pour exporter plusieurs modeles :

1. Touchez I'icone de deploiement () dans le coin superieur droit de I'écran
Model Utilities (Equipements du modele).

2. Selectionnez (Exporter des modeles) dans le menu déroulant.

3. Le type d’extension de fichier defini est . Les modeles exportés ne sont
compatibles qu’avec d’autres émetteurs Spektrum AirWare fonctionnant sous
Android.

4. Selectionnez le modele a exporter, ou choisissez (Sélectionner tout).

5. Touchez (Exporter).

6. Un menu Android apparait avec plusieurs options pour exporter le fichier du
modele. Cette liste peut varier en fonction des applications tierces installées.
Enregistrez le fichier ou transférez-le via n'importe quelle option permettant le
transfert de fichiers.



La fonction Edit Categories (Modifier les categories) vous permet d’ajouter des
sous-categories a la liste des modeles.
Pour modifier les categories de la liste des modeles :

1. Touchez I'icone de deploiement ( ) dans le coin superieur droit de I'écran
Model Utilities (Equipements du modele).

2. Appuyez sur (Modifier les categories).

3. Sélectionnez la categorie que vous souhaitez modifier.

4. Touchez (4) pour ajouter une sous-catégorie.

5.Nommez la nouvelle categorie en utilisant la ligne de texte, en selectionnant
DONE (Terminé) lorsque vous avez termine.

6. Touchez la ( <) pour revenir au menu Model Utilities (Equipements du modele).

Pour ajouter un modele a la nouvelle sous-catégorie, sélectionnez le modele a

ajouter dans la liste des Model Utilities (Equipements du modele). Dans le menu

Model Details (Détails du modele), touchez le bouton Subcategory (Sous-

categorie) et selectionnez la nouvelle sous-catégorie dans la liste déroulante.



La liste des modeles enregistres sur I'eémetteur peut etre recherchee via une chaine
de texte depuis les menus Model Utilities (Equipements du modele) ou Model Select
(Selection du modele).

Pour chercher la liste des modeles :

1. Avec le menu Model Utilities (Equipements du modéle) ou Model Select
(Sélection du modele) active, glissez vers le bas a partir du centre de I'ecran.
Une ligne d’entrée de texte apparait.

2. Touchez la ligne d’entree de texte pour acceder au clavier.

3. Entrer le texte a rechercher.

4. Touchez I'icone de recherche sur le clavier. Les noms de modele contenant le
texte recherche sont affiches a I’'ecran.



Accedez au menu Model Details (Détails du modele) en touchant pour selectionner
un modele depuis la liste du menu Model Utilities (Equipements du modele). Le
modele sélectionné doit étre le modele actif pour que le menu entier s’ouvre. Si ce
n’est pas le modele actif, touchez (Sélectionner/activer
le modele) pour I'activer.

Utilisez le menu Model Details e e e

(Details du modele) pour : Py, - — 4

e Changer le nom du modeéle AN

e Changer 'image du modele G N8 - Monitor Channel Count 14 ~

e Changer le nombre de canaux du Category Airplane.
moniteur N _f__._

e Changer la categorie d’aeronef i —




NOM DU MODELE

Le modele sélectionné doit étre le modele actif pour activer I'option de changer le
nom du modele.

Pour changer le nom du modele sélectionné :

1. Touchez le champ du nom du modele. L'écran de saisie de texte apparait.
2. Saisissez jusqu’a 20 caracteres.

3. Touchez DONE (Terminé) pour revenir au menu Model Details (Détails du
modele).



'image du modele peut étre modifiee sur n’importe quel modele de la liste des

equipements du modele, y compris les modeles qui ne sont pas actifs.

Pour changer I'image du modele :
1. Touchez I'image du modele.

2.5€

ga
Se

ectionnez une image dans la

erie d'images préenregistrees,

ectionnez
(Choisir

une image dans la galerie) pour
choisir un fichier dans le dossier
d’images du systeme Android.

CONSEIL : Les fichiers i image doivent faire 266 x 164 p|xels cependant
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A

le systeme étirera I'image a la bonne taille. Les fichiers image doivent étre
enregistrés au format .jpg.




Sélectionnez le nombre de canaux a afficher sur I'écran principal du moniteur.

Model Utilities Model Details
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Sélectionnez la catégorie de modele souhaitée.
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Touchez I'icone de deéploiement ( « ) dans le coin supeérieur droit de 'écran Model Details
(Détails du modele) pour une liste déroulante d’options supplémentaires. Ces options
affectent le modele selectionne et varient selon que le modele sélectionné soit actif ou non.

Les options dans le menu déroulant comprennent :

e Réinitialiser le minuteur du modéle Reset Model Timer .

e |mporter de I'audio import Audio

e Copier le modele o7 M:m Duplicate Model £
* Reinitialiser le modele A\ @hctve  Resetmodel

e Supprimer le modéle ks Monitor Chan  pelate Model -
e Exporter le modele Category  Export Mode .
e Enregistrer comme modele type Favorites  SaveAsTemplate
e Note sur le modele novra  ModelNog -




NITIALISER LE NV R DU MODELE

Touchez Reset Model Timer (Réinitialiser la minuterie du modele) pour reinitialiser
la minuterie du modele sélectionné.

R LE MODELE

Touchez Duplicate Model (Copier le modele) pour faire une copie du modele
selectionné comme nouveau modele.

ITIA R LE MODELE
Touchez Reset Model (Réinitialiser le modele) pour ramener toutes les valeurs du

modele sélectionné aux valeurs par défaut.

R LE MODELE

Touchez Delete Model (Supprimer le modele) pour supprimer le modele de la liste.




.~ |MPORT AUDIO (IMPORTER AUDIO

Pour importer les évenements audio depuis un autre modele enregistré vers le

modele actif :

1. Depuis I'eécran Model Details (Details du mode) du modele actif, appuyez sur
'icone d’agrandissement.

2. Appuyez sur Import Audio (Importer audio).

3. Selectionnez le modele a partir duquel importer les eévénements audio.

4, Touchez IMPORT (Importer).

5. Appuyez a nouveau sur IMPORT (Importer).




Pour exporter le fichier de réglages du modele selectionné pour une utilisation sur un
autre emetteur :

1. Touchez (Exporter le modele) pour exporter le fichier de modele
selectionné.
2. ’extension de fichier est selectionnée. Ce format de fichier n’est

compatible qu’avec d’autres émetteurs Spektrum AirWare fonctionnant sous
Android. Ce format comprend la copie de tous les reglages du fichier, sauf
'image du modele.
3. Touchez (Exporter). Une liste des options de connectivité s’affiche.
4. Enregistrez le fichier sur une carte mémoire afin de le transferer sur un autre
emetteur.




Seélectionnez (Enregistrer comme modele type) pour enregistrer
le modele sélectionné comme modele type par déefaut, auquel vous pourrez accéder
a chaque fois que vous créez un nouveau modele.

CONSEIL : Etablissez un modele par défaut pour chaque type de modéle
pour definir les positions des commutateurs, les fonctions texte-parole, les
configurations de télemetrie, les débattements et les courbes, ou toute autre
fonction communément utilisée sur un type de modele donne.



Utilisez cette option pour ajouter des notes au modele. Celles-ci peuvent comprendre
des détails sur la configuration, des journaux de vol, des melanges de carburant, etc.
Pour ajouter une note sur le modele :

1. Touchez la liste Model Details (Détails
du modele) deployee et glissez pour
atteindre le bas de la liste.

2. Touchez (Note sur le modele).

3. Touchez le champ de texte pour
acceder a I'écran de saisie de texte.

4, Touchez (Termine) une fois la
note redigee.

5. Touchez la fleche de retour ( <) pour
quitter I’ecran Model Note (Note sur le
modele).

REMOVE ‘ CAMCEL ‘ SAVE




"affectation est le processus consistant a
ier 'emetteur iX14 a un recepteur d’aéronef.

—’|X1 4 eSt Compatible avec |eS récepteurs Put receiver into Bind Mmdc then long press Bind
Spektrum DSM?2 et DSMX authentiques.
La version europeenne de I'iX14 n’est pas
compatible avec les recepteurs DSM?2.

Accedez au menu Bind (Affectation) a partir du|| @0 reemey st conti
menu Model Setup (Configuration du modgle)

BIND

ou directement en touchant e bouton (Affectation) sur I'écran du tableau de bord.
Activez Telemetry Auto Config (Configuration de telémetrie automatique) pour configurer
automatiquement la télemétrie apres une affectation reussie avec un récepteur de telemétrie.
\oir pour de plus
amples informations.

Touchez Alerts (Alertes) pour configurer les alertes pouvant se produire pendant Iaffectation.



Les récepteurs Spektrum utilisent deux types de modes de sécurité-defaut, Smartsafe avec
maintien de la derniere commande et Preset (Predefini). Ceux-ci sont configures sur le
recepteur lors du processus d’affectation.

e Le mode de securite-defaut SmartSafe empéche le récepteur d’alimenter le canal
des gaz au cas ou un aeronef aurait eté allume avant I'émetteur, réduisant ainsi le
risque d’allumage d’un modele electrique en I'absence de signal de 'émetteur. Apres
connexion, en cas de latence, le canal des gaz sera deplace a la position définie lors de
"affectation. Ce mode de securite-défaut maintiendra les autres entrées de commande a
la derniere commande connue jusqu’a ce que la liaison émetteur/récepteur soit retablie.
Si la commande des gaz a été attribuée a un autre canal dans la configuration de
'emetteur, utilisez le mode de sécurite-defaut Preset (Prédefini).

e Le mode de sécurité-défaut Preset (Prédefini) ramene toutes les commandes aux
valeurs predefinies lors de I'affectation.

Il est important de savoir comment et quand utiliser chaque mode de sécurite-defaut.
Consultez le manuel du récepteur pour obtenir de plus amples informations.



La sécurite-défaut est configurée pendant le processus d’affectation de I’'émetteur

et du récepteur. Lorsque vous affectez un aeronef, suivez toujours ces etapes pour

garantir que la securite-defaut fonctionne comme prevu dans le cas improbable

d’une perte de liaison radio :

1. Mettez le manche des gaz en position basse ou point mort.

2. Reglez toutes les autres commandes a la position de securite-défaut souhaitee.

3. Suivez les instructions du récepteur pour allumer le recepteur en mode d'affectation.

4. A part|r du menu Bind (Affectation) de I’'émetteur iX14, touchez et maintenez

jusqu’a ce que I'émetteur indique que | affectahon est en cours.

5. Lorsque I’emetteur indique que I'affectation a reussi, eteignez le récepteur,
conformément aux instructions de ce dernier.

Une fois I'émetteur et le recepteur affectes, si la liaison radio venait a se rompre

entre I’emetteur et le récepteur, le recepteur mettrait immeédiatement les surfaces

de commande de I'aéronef en position de securite-défaut ou maintiendrait la

position, selon le type de sécurite-défaut choisi lors de I'affectation.



ATTENTION : Assurez-vous que I'aeronef est completement immobilise au

sol. Si la securite-défaut n’est pas configurée correctement, I’aéronef peut
avancer a gaz médians ou pleins gaz. Retirez toujours les helices ou debrayez les
moteurs des systemes d’entrainement lors du test de la sécurite-defaut sur les
systemes électriques.

REMARAQUE : Les fonctions de securite-defaut varient en fonction du recepteur.
Consultez toujours le manuel d’utilisation du récepteur pour connaitre les
fonctions de sécurite-défaut. Avant de vol, confirmez TOUJOURS que la sécurite-
défaut fonctionne de la maniere prevue.



["aeronef doit Etre configuré et I'affectation terminée avant de tester les reglages de

sécurite-deéfaut.

Pour tester le fonctionnement des réglages de securite-defaut :

1. Allumez I'émetteur et le récepteur et confirmez que les commandes fonctionnent
correctement.

2. Coupez le signal RF sur I'émetteur en double-cliquant sur le bouton
d’alimentation et en éteignant la RF et en touchant et maintenant OK. Les gaz et
les surfaces de commande doivent immediatement se mettre a leurs positions
de securité-defaut prévues, ou maintenir la position, selon le type de securite-
défaut choisi lors de I'affectation. Les gaz doivent toujours étre reglées pour
revenir a bas regime.

3. Rétablissez le signal RF en double-cliquant sur le bouton d’alimentation et en
reactivant la RF et en touchant et maintenant OK.



|es commutateurs, curseurs, trims et le bouton rotatif sur I'iX14 peuvent tous étre attribués.
| es commutateurs peuvent étre attribues a differentes fonctions, par exemple,

pour attribuer un commutateur de double debattement ou activer I'arrét du moteur
(illustré ci-dessous).

Pour attribuer un commutateur a une fonction :

1. Touchez la boite de sélection « Switch » (Commutateur).

Model Adjust Throttle Cut Acro -

@ | N 7 '
1.;ILH 1 @ 1 1:,][] Switch Inhibit = Se|eCtIOﬂ des
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2. Selectionnez le commutateur souhaité dans le menu contextuel. Une alternative
plus rapide a la sélection du commutateur dans le menu contextuel est de
basculer le commutateur souhaité alors que le menu contextuel est actif. Le
commutateur sera automatiquement attribué a la fonction selectionnée.

Switch

Please select a switch or toggle the
switch itself

Inhibit

Flight Mode

Switch A

Swiich B

Switch C




De nombreux menus de 'iX14 comportent des boites actives. Ces boites representent des
positions de commutateurs ou la valeur ou la condition indiquée sera active ou inactive.
| a boite active s’affiche en gris par défaut, indiquant que la courbe ou la condition

est active a cette position de commutateur. La position de commutateur correspond
directement a la courbe ou la condition. Si le commutateur est en position 0, la courbe O
est active. Si le commutateur est en position 1, [a courbe 1 est active et ainsi de suite.

P-Mix 1

Switch Position: 0
125 Switch

SwitchB

Custom Setup D

Curve

0 -

0.0%

Boites actives



Selectionnez Custom Setup (Configuration personnalisée) pour personnaliser la

relation entre position du commutateur et courbe active.

Switch Position: 0
125

Switch

SwitchB +

o

Cusiom Selup D

Curve

Q -

y &

| 0.0%

Configuration

Lorsque Custom Setup (Configuration personnalisee) est selectionng, la boite
active pour chaque courbe s’affiche en orange. Custom Setup (Configuration
personnalisée) vous permet de selectionner quelle position de commutateur utiliser
pour chaque courbe/condition. Sélectionnez la courbe puis touchez le(s) bouton(s)



actif(s) souhaité(s) pour attribuer la position de commutateur a utiliser pour la
courbe sélectionnée. N'importe quelle courbe peut étre attribuée a toutes ou
aucune des positions de commutateurs, mais seule une courbe peut étre attribuee
a chaque position de commutateur.



P-kdix 1

Switch Position: 0
125 Switch SwitchB -

Curve o ~ — Gourbe

1. 0.0%

Selectionnez une courbe pour changer la courbe qui s’affiche a I’'ecran. La sélection
d’une courbe affiche la position active de commutateur pour cette courbe. Cela peut
étre modifié en selectionnant ou en désélectionnant la boite de commutateur active.
Changez la forme de la courbe en augmentant ou en reduisant les valeurs en
pourcentages de chaque point le long de la courbe, ou ajoutez et supprimez des
points sur la courbe, comme décrit dans la section Mixage.

IIMPORTANT : Désactiver Custom Setup (Configuration personnalisée) ramenera
les attributions de commutateurs sur la courbe aux parametres par defaut.




MY LIST (MA LISTE
My List (Ma liste) permet a |'utilisateur de créer une liste de raccourcis et ainsi

d’accéder rapidement aux fonctions les plus utilisées.
Pour créer une liste de raccourcis :
1. Accedez au Model Details (Détails du modele).

Model Utilities Model Details

QH Total Active Model Time 06:51:58
@ Active
P Maonitor Channel Count 14 =

Category Airplane =
Favorites B
My List L @

2. Activez 'option My List (Ma liste).



3.Revenez a I’écran principal du tableau de bord.

4. Touchez I'onglet (Ma liste) sur I’écran principal.
[ servo Setup [] Dual Rates and Expo
| [ Throttle Cut 1| O Throttle curve
] Mixing [] Sequencer
[ video Tx [] Test Activity
|- N Erama Rata | | Il Ranna Tact
s

b. Touchez le bouton Configure (Configuration) et sélectionnez les fonctions a ajouter a My
List (Ma liste). Une coche a coté du nom des fonctions signifie qu’elles sont selectionnees.
6. Touchez le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer la liste.




Les fonctions sélectionnées sont désormais disponibles directement dans I'écran

(Ma liste).
CONSEIL : Les fonctions dans le menu de 'onglet (Ma liste) peuvent
etre rearrangees selon vos besoins.
1. Avec le menu (Ma liste) ouvert, touchez et maintenez

’élement du menu que vous souhaitez deplacer.
2. L'emetteur vibre pour indiquer la sélection.
3. Faites glisser I'element du menu vers I'emplacement souhaite.

Le menu de 'onglet (Ma liste) est configurable pour chaque modele et
peut étre active ou désactive a partir du menu (Configuration du
modele), Menu Setup (Configuration du menu).



Le menu Model Adjust (Ajustement du modele) contient des fonctionnalites et des
ajustements utilisés pour finaliser les réglages d’une configuration de modele. Les
options du menu Model Adjust (Ajustement du modele) varient selon le type de
modele sélectionneé lors de la configuration initiale du modele et le type d’aéronef
sélectionné dans le menu Model Setup (Configuration du modele).

Les fonctionnalités du menu Model Adjust (Ajustement du modele) communes a
tous les types de modeles comprennent :

e Configuration du servo

e \ixage

e Double debattement et Expo
e Programmation en aval

® Sequenceur

e VVideo Tx (Emetteur vidéo)



Les options du menu Model Adjust (Ajustement du modele) spécifiques a certains
types de modeles comprennent, sans s’y limiter :

Airplane Type (Type d’aéronef) Sailplane Type (Type planeur)

e Differentiel e Camber Presets (Valeurs de cambrure
e Circuit des volets predefinies)

Helicopter Type (Type hélicoptére)  ® Systeme de cambrure

e Courbe de tangage e Pre-Configured Mixes (Mixages pre-

® Gyros (Gyroscopes) configures)

e Régulateur Multirotor Type (Type multirotor)

e Courbe d’empennage e \otor Cut (Arrét du moteur)

e \otor Curve (Courbe du moteur)



CONFIGURATION DU SERVO
Dans le menu Model Adjust (Ajustement du modele), touchez Servo Setup
(Configuration des servos).

Les sous-menus de configuration e Servo Setup
suivants sont disponibles :
® [nverse 0O 'IrI-E'IThr:;:ttItE 100 | AL Aileron . 0 N
e Course T T — = 1
* [rim Secondaire § — |
e \itesse Q GtRGear o0 |[aaax1 e O
* Course absolue (5 A i3 N Y

e Fquilibrage



Touchez la fonction souhaitée dans le ruban en haut de I’écran pour faire apparaitre
le sous-menu de configuration correspondant.

Touchez et glissez sur n'importe quel sous-menu pour faire défiler les listes de canaux.
Le menu Model Adjust (Ajustement du modele) est accessible a tout moment a
partir des sous-menus Servo Setup (Configuration des servos) en touchant la fleche
de retour (<) .

Touchez et maintenez la fleche de retour ( €—) pour revenir au tableau de bord.

ATTENTION : Apres avoir ajuste la configuration des servos, reaffectez

toujours I’'emetteur et le récepteur pour régler les positions de securite-
défaut souhaitées.



Utilisez le menu Reverse (Inversion) pour inverser la direction de course d’un canal.
Par exemple, si la gouverne de profondeur monte alors qu’elle devrait descendre,
inversez la direction de course du canal de la gouverne de profondeur.
Pour inverser la direction de course d’un canal :
1. Sélectionnez (Inversion) dans le ruban de menu Servo Setup (Configuration des servos).
2. Touchez le bouton pres du canal que vous souhaitez inverser.
Si le canal des gaz est inverse, un ecran de confirmation s’affiche. Sélectionnez
YES (Oui) pour inverser le canal. Un second ecran s’affiche pour vous rappeler
de réaffecter I’'emetteur au recepteur, a faible régime, pour reinitialiser la posi-
tion de securité-defaut des gaz.

ATTENTION : Réaffectez toujours I'émetteur et le récepteur apres avoir
inverse le canal des gaz. Dans le cas contraire, la commande des gaz
passera a pleins gaz si la sécurité-défaut s’active.

Effectuez toujours un test apres avoir effectué des ajustements pour confirmer que
le modele répond correctement.



Le menu Travel (Course) definit [a course ou les extrémites du mouvement du bras
de servo.

Model Adjust Servo Setup

REVERSE TRAVEL SUB TRIM SPEED ABSOLUTE TRAVEL NAMES BALANCE

THR Throttle -100 Law -100 High 100
AIL Aileron 0 Right -100 Left 100

— a E—

ELE Elevator 0 Up -100 Down 100
— a —

RUD Rudde 0 Right -100 Left 100
— a =




Pour ajuster les valeurs de course : i Serve sein

1. Touchez (Course) dans lo |
ruban en haut du menu Servo Setup e e —
(Configuration des servos). e

2. Selectionnez le coté haut ou bas du canal. Jm @ 0

3. Touchez I'icone cadenas (+1) pour |
ajuster les deux directions en méme . ‘ |
temps, si vous le souhaitez, ou ajustez | 4/t Aiteron_ | |
indépendamment les valeurs Basses et Hautes.

4. Effectuez les ajustements en faisant glisser le cercle en surbrillance ou en tou-
chant les boutons + ou —.

5. Touchez OK pour revenir au menu Travel (Course) principal.

IMPORTANT : ALT, ROL, PIT et YAW remplacent les éetiquettes THR, AlL, ELE et RUD
respectivement dans le type multirotor pour refléter plus fidelement I'axe de vol d’un
appareil multirotor.




Le menu Sub Trim ajuste le point central de la course du servo.

“ Model Adjust Servo Setup Acro u = Model Adjust Servo Setup
HR Throttl 100 HR Throtti ’ Normal
@ I R L o I LR
IL Aileron o @ (<)
=1 (1] E— s Low s Delay | jasssas=a==a High 4+
LE Elevator U T '
— (1] — Reset ‘ OK
o R”“dei e AIL_ Alleron 0 |
Pour ajuster les valeurs de sub-trim :
1. Touchez (Trim secondaire) dans le ruban en haut du menu

Servo Setup (Configuration des servos).
2. Touchez le numéro a droite du canal souhaité pour ouvrir le menu de sub-trim du canal. Effectuez
les changements en faisant glisser le cercle en surbrillance ou en touchant les boutons + o .



VITESSE
Le menu Speed (Vitesse) ralentit le temps de réponse sur n'importe quel canal,
comme le train d’atterrissage ou les volets.

Model Adjust Servo Setup
REVERSE TRAVEL SUBTRIM  SPEED  ABSOLUTE TRAVEL MAMES  BALAMCE
THR Throttle -100 Mofma MNoma
[— o = — ' ' "
AlL Aileron 0 Mo Noting
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Pour ajuster les valeurs de vitesse :
1. Touchez (Vitesse) dans le
ruban en haut du menu Servo Setup

&~ Model Adjust Servo Setup

Acro -

(Configuration des servos).
2. Touchez la valeur de droite ou de gauche | <oty =
du canal souhaite pour ouvrir le menu T e
Speed (Vitesse) du canal. - [
3. Ralentissez le temps de réponse du Reset \ OK
canal en faisant glisser le cercle en | s aieon_ |

surbrillance ou en utilisant les boutons

+ ou = pour changer la valeur de temps. Chaque coté de la course du servo a
des réglages de vitesse independants.



Le menu Absolute Travel (Course absolue) limite 'ampleur de la course sur un
canal, en tenant compte de toutes les combinaisons de réglages : course, trim,
débattements, etc. L'iX14 ne menera pas le débit au-dela de la limite de course
absolue. Ajustez la valeur de course absolue pour empécher les servos de se
gripper ou de faire survirer une surface de commande.

¢ Model Adjust Servo Setup Acro B
HEVERSE THAVEL =UH THIM XPFEED AHSHUTE THAVE] MAMES Bal AMNCE
THR Throttle -100
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Pour ajuster la limite de course absolue :
1. Touchez (Course
abSOlue) danS |e rUban en haUt du REVEHRSE THAVEL =UE THIM SPEED ASSOLUTE TRAVEL MAMES BALANCE

menu Servo Setup (Configuration des |
Servos). e — -

¢ Model Adjust Servo Setup Acro [

2. Touchez les valeurs basses ou hautes || - | @ a0 el Yuoss| +
pour ajuster la valeur de limite du DO i
canal souhaite. Le point bas peut étre et | ok | caca
ajusté de 1.a 2048, et le point haut | ai aleon |

peut étre ajusté de 2049 a 4096.
Ajustez independamment les valeurs ou touchez I'icone cadenas (1) pour

ajuster les deux valeurs en méme temps.
3. Touchez OK pour enregistrer les valeurs saisies et revenir au sous-menu

Absolute Travel (Course absolue).



"equilibrage est une courbe ajustable sur tous les canaux pour regler avec

préecision la position du servo jusqu’a 7 points le long de la courbe.

Utilisez I’équilibrage pour :

e Reduire les effets des renvois de commande de servos ronds pour un mouvement plus

inéaire.

e Prevenir le grippage lorsque plusieurs servos sont utilisés sur une méme surface de
commande.

e Harmoniser la réponse des gaz sur les appareils a deux moteurs.

e Garantir que le plateau cyclique d’un hélicoptere reste a niveau sur toute la portee

de la course.
L’équilibrage ne doit pas étre utilisé pour régler les modifications de course, de trim
et d’inversion, mais pour regler avec precision la portée de la course apres que ces

reglages aient ete definis.




Pour equilibrer le debit de servo sur un canal donne :

1. Touchez (Equilibrage)

dans le ruban en haut du menu Servo| =

Setup (Configuration des servos).
2. Selectionnez le canal que vous
souhaitez ajuster.
3. Touchez I'une des sept valeurs
affichées sous la courbe. La valeur

Maded Adjust

Servo Sotup

b=
T
s

CLEAR ALL

acro  [E0R

Theottle =

-

Canal
selectionné

Courbe

Valeurs
des points

est mise en surbrillance ainsi que le point correspondant sur la courbe.
4. Ajustez la valeur a I'aide des boutons + ou —. Les valeurs pour chaque point
sont comprises entre -74 et /4. Touchez

remettre toutes les valeurs a 0.

(Tout effacer) pour

5. Touchez la fleche de retour ( <) ou selectionnez une autre option dans le ruban
Servo sSetup (Configuration des servos) pour quitter I'ecran Balance (Equilibrage).
Le menu Balance (Equilibrage) ne grimpe pas avec la course ou le trim et les points

sont a des emplacements fixes sur la portée de la course.



DOUBLE DEBATTEMENTETEXPO
Les fonctions Dual Rates (Double débattement) et Exponentials (Exponentiels) sont

disponibles sur les canaux d’aileron, de gouverne de profondeur et de gouverne de
direction.

Model Adjust Dual Rates and Exponentials Acro

Switch Position: 1
+175 Channel Aileron +

Dual Rates 100% 100%

Expo 0% 0%

Switch On -




Le double débattement est frequemment utilisé pour configurer des modeles

pour une performance de vol différente. Le double debattement ne peut augmenter

a course de la surface. Il réduit uniqguement la course. Un réglage de debattement
pour une surface de commande permet normalement une course complete. D’autres
reglages de débattement pour cette surface reduisent la course disponible. Par
exemple, pour un modele acrobatique avec des surfaces de commande larges, les
déebattements eleves sont utilisé pour permettre une course complete de la surface
de commande, ce qui est utile pour les acrobaties extrémes. Les debattements faibles
sont utilisés pour reduire la course de commande, afin de donner une réponse de
commande raisonnable pour un vol et des atterrissages normaux.




Les exponentiels affectent la sensibilité de commande autour du centre mais
n’ont aucun effet sur la course globale. Un exponentiel positif réduit [a sensibilité
autour du centre du mouvement de la nacelle. Utilisez un peu d’expo positif

pour compenser la rotation du renvoi de commande du servo, afin d’obtenir un
mouvement de surface plus linéaire. Plus d’expo adoucit la reponse de commande
au niveau du levier central, pour faciliter un vol plus souple et plus précis.

Programmez chaque commande (gouverne de direction, gouverne de profondeur et
aileron) individuellement.



Pour programmer le double debattement et I'expo

1. Dans le menu Model Adjust (Ajustement
du modele), touchez Dual Rates and
Expo (Double debattement et Expo) pour
ouvrir le menu déroulant.

2. Touchez le bouton Ghannel (Canal) pour
sélectionner la commande que vous
souhaitez ajuster.

3. Faites defiler jusqu’au bas du
menu et touchez le bouton Switch
(Commutateur) pour sélectionner le
commutateur souhaité. Sélectionnez
On (Actif) pour la sélection des
commutateurs pour definir un seul
reglage de déebattement et d’expo pour la
commande sélectionnee.

Switeh

Flease sedect a switch or ioggle the
switch itself

Inhibat

Flight Mode

Switch A

Switch B




4. Touchez les valeurs Dual Rates
(Doubles debattements) pour accéder
aux curseurs de valeurs.

5. Ajustez les débattements de course
pour chague position de commutateur.
Chaque nombre affecte un cote de
la course du servo a partir du centre.
100 % correspond a une course
complete. 50 % correspond a 50 %
de la course Complete Touchez I'icone
cadenas ( 1) pour ajuster les deux
valeurs ensemble ou séparement.

6. Touchez OK pour enregistrer les valeurs.

Model Adjust

Switch Position: 1
+125

Dual Rates and Exponentials

Dual Rates m 100%

-

-

2l - JE

OK

Resat Cancel




/. Ajustez la valeur d’expo pour chaque position de commutateur. Touchez 'icone
cadenas ( 1) pour ajuster les deux valeurs ensemble ou separément. L'ajout d’un
expo positif rend la commande moins sensible autour du centre. L'ajout d’un expo
negatif rend la commande plus sensible autour du centre.

8. Touchez OK pour enregistrer les valeurs.

Model Adjust Dual Rates and Exponentials

Switch Position: 1

_.@'*.
A
—e®

@ -

Resat Cancal OK




THROTTLE CUT (ARRET DU MOTEUR

Programmez la fonction Throttle Cut (Arrét du moteur) pour garantir que le moteur
s’arréte lorsque I'arrét du moteur est active.

Model Adjust Throttle Cut

1
1
8
1
8
.
1 100
1
i
1
1
1
|
1

i ‘Switch Inhibit
0




Pour programmer ['arrét du moteur :

1.Dans le menu Model Adjust
(Ajustement du modele), touchez
Throttle Cut (Arrét du moteur).

2. Attribuez un commutateur a I'arrét du
moteur soit en choisissant le commutateur
dans le menu contextuel ou en utilisant la
sélection automatique des commutateurs.
Les cases numerotees donnent une
representation visuelle de quelle position
de commutateur activera 'arrét du moteur.
La case ombrée indique que I'arrét du
moteur est actif. \lous pouvez activer ou
desactiver ces cases en les touchant une
fois. La barre grise sous les cases indique
la position actuelle du commutateur actif.

Switeh

Flease sedect a switch or ioggle the
switch itself

Inhibit

Flight Mode

Switch A

Switch B

Switch C

IMPORTANT : Ayez toujours au moins
une position d’activation (« on ») et
une position de désactivation (« off »)
pour que I'arrét du moteur fonctionne
comme prévu.



<= Model Adjust Throttle Cut

THR === g0
YIRS = B o
AR e e o
RUD =X B g
GER = mm=nmsia 100
AX] 1 | 82 100
Ax w=—==8 100 | pogition 100%
AX3 T | K 47
Axa Erm=fe—ym
Axs El==r=—wa gq
Axg Exmmfle—m | Delay 0.00s
Ax7 By g
Axg mrmmfemea g
Axy mrmaffeeaa g Beauire Stick | ow off ()

3. Attribuez la position d’arrét du moteur. Le reglage par defaut est -130.

4. Attribuez la valeur de Delay (Délai). Le temps par defaut est 0,00 s pour une
coupure immédiate du moteur quand la fonction est activee.

5. Verifiez la fonctionnalité de I'arrét du moteur en regardant le canal des gaz dans
le moniteur a gauche de I'écran.



Creer et ajuster avec precision une courbe d’accelération est I'une des dernieres étapes
dans la préparation au vol d’un nouvel appareil. Assurez-vous que toutes les autres
commandes sont définies et fonctionnent correctement et que le modele est bien
immobilise avant de demarrer le motedur.

Certains modeles peuvent presenter un changement rapide de regime entre les gaz
faibles et medians et tres peu de changement de regime entre les gaz medians et les
pleins gaz. La courbe des gaz est utilisee pour obtenir une réponse linéaire des gaz a
la saisie de commande sur toute la portée de mouvement du manche des gaz.



Pour créer une courbe des gaz :

1. Dans le menu Model Adjust (Ajustement Model Adjus Throttle Curve Acro [
du modele), touchez Throttle Curve Suitch Postton: -
(Courbe des gaz). il

2. Sélectionnez un commutateur ou On (Actif)
pour permettre les ajustements de la courbe.
Plusieurs courbes peuvent étre configurees
sur un commutateur pour differentes options
de courbe des gaz. Selectionnez On (Actif)

pour sélectionner une seule courbe. Sur

e graphique, I'axe horizontal représente

e mouvement du manche des gaz. Laxe

vertical représente le débit des gaz. Un +

noir sur le graphique indique 1a position

actuelle du manche des gaz.

@

Switch Inhibit =




3. Touchez et glissez vers le haut a droite de I'écran pour voir la valeur de chaque
point de [a courbe. Les valeurs de points n’apparaissent pas avant que la courbe
ait eté activée a I'etape 2.

Maodel Adjust Throttle Curve

Switch Position: 1 4
100 11 0% |

4: 75%

4.Bougez le manche des gaz de haut en bas. Une barre grise s’affiche a gauche
de la valeur du point associée a la position du manche des gaz.



5. Touchez la case de valeur du point pour tout point necessitant un reglage. Un
curseur et + et — apparaissent pour ajuster la position du point vers le haut ou le
bas du graphique.

Maodel Adjust Throttle Curve

Switch Position: 1
100

Reset ‘ Cancel ‘ OK

6. Touchez OK lorsque le point de courbe sélectionné est dans la position souhaitée.
/. Activez Expo pour lisser la courbe entre les points.



AJOUT ET SUPPRESSION DE POINTS DE COURBE
Un maximum de 7 points, @ au moins 10 % d’intervalle, peuvent étre places sur la

courbe des gaz.

Pour ajouter un point de courbe :

1. Mettez le manche des gaz a la
position souhaitée pour le nouveau
point.

2. Touchez et glissez a droite de I'écran
pour faire defiler jusqu’en bas de la
liste des points de courbe.

3. Touchez et maintenez le bouton Add
Pt (Ajouter un point) jusqu’a ce qu'il
passe a l'orange, puis relachez.

Model Adjust Throttle Curve

50%

75%

100%

Add Pt




Pour supprimer un point de courbe :

1. Mettez le manche des gaz a la Model Adjus Throttle Curve
position du point a supprimer. Swten posion: |

2. Touchez et glissez a droite de I'écran | . e
pour faire defiler jusqu’en bas de la ) =
liste des points de courbe. |

3. Touchez et maintenez le bouton 6 100%

Add Pt (Ajouter un point) jusqu’a ce
qu’il passe a I'orange, puis relachez.

Del Pt




Dans le type Heli, les courbes des gaz sont liees aux différents modes de vol.
Chaque mode de vol dispose d’une courbe des gaz differente qui doit étre
configurée individuellement.

Les courbes des gaz sont appelées Motor Curves (Courbes des moteurs) dans
les menus des types Planeur et Multirotor. Avec le type Planeur, un manche ou un
commutateur doit étre attribue au moteur pour que le menu Motor Curve (Courbe
des moteurs) apparaisse dans Model Adjust (Ajustement du modele).



Throttle Hold (Maintien des gaz) doit étre active dans Model Setup (Configuration
du modele), Flight Mode Setup (Configuration du mode de vol) en selectionnant un
Hold Switch (Commutateur de maintien).

Une fois activee, la fonction Hold e e e b o
(Maintien) apparait comme I'une des

options de mode de vol dans les menus e
Throttle Curve (Courbe des gaz) et Pitch Switch 2 nhibit v
Curve (Courbe de tangage). Le mode de

maintien des gaz est constitué de deux | Erebled Fioht Modes ||| Bt
composants principaux, la courbe des gaz | fiahtmode. Hold ]
et la courbe de tangage. Régler la courbe —

des gaz du maintien a une valeur constante (courbe plane) établit le parametre
de ralenti ou d’arrét. La courbe de tangage est une courbe dédiée reglee pour
permettre les autorotations.



Le maintien des gaz doit étre programme || EEEG__. e hei R

pour zéro gaz pour les helicopteres -

electriques, et moteur au ralenti pour les | ™ Switch | Fight Mode =

modeles a carburant. [w] 1]

Le maintien des gaz a trois utilités pour — :

les pilotes d’hélicopteres : Curve Hold ¥

1. Les modeles réduits d’helicopteres peuvent |
étre extrémement dangereux si les gaz ¢ - - .| r’
sont augmentes par inadvertance. Le maintien des gaz est utilise lors de la preparation au
vol de I'hélicoptere. En regle génerale, ne quittez jamais le maintien des gaz avant que le
modele ne soit prét au vol et que le pilote ne se trouve a une distance sécuritaire.

2.Le maintien des gaz est utilisé pour les autorotations intentionnelles, ou le pilote
peut s’entrainer a la manceuvre d’atterrissage de I’hélicoptere sans alimentation,
en utilisant I’energie potentielle du modele.

3. Le maintien des gaz est une sauvegarde en cas de probleme.




CONSEIL : Volez toujours avec un doigt sur le commutateur de maintien des gaz
et préparez-vous a I’activer a tout moment en cas de perte de controle du modele
ou d’obstacle inattendu sur la trajectoire de vol. L'activation du maintien des gaz
coupe automatiguement 'alimentation aux pales du rotor. Activez toujours le
maintien des gaz avant un atterrissage force pour limiter 'endommagement des
composants de I'apparell.



Vous trouverez ci-dessous un exemple etape par étape de creation d’une courbe des gaz
pour un avion a essence. Vous pouvez configurer n'importe quel aeronef de fagon similaire.
1.Demarrez le moteur.

2. A l'aide d’un compte-tours, trouvez la gamme de régime en tr/min. Soustrayez le
nombre de tr/min au ralenti du nombre de tr/min a pleine vitesse pour trouver la
gamme de régime en tr/min.

3. Divisez la gamme de regime par deux. Ajoutez la valeur de moitié de regime au
nombre de tr/min au ralenti pour le régime a moyenne vitesse.

4. Trouvez la valeur des gaz qui correspond au regime a moyenne vitesse.

5. Ajustez le point central de la courbe des gaz sur la valeur de moitié de régime.

Chaque point le long de la courbe peut étre ajusté de la méme fagon pour trouver la

valeur des gaz exacte pour chaque point de la gamme. Assurez-vous que la courbe

fasse une transition fluide a travers le point central pour donner une réponse fluide

sur I’'ensemble de la gamme de régime.



Les signaux de commande Spektrum comprennent un systeme de commande
speciale pour gérer les frequences et la puissance utile des emetteurs video. Les
emetteurs vidéo compatibles peuvent étre geres a partir de ce menu en connectant
un cable de signal du récepteur de I'appareil a I'émetteur vidéo. Consultez le manuel
de I'emetteur video pour de plus amples informations.

 Model Adjust

Band: AT Band
Channel:
Channel: CH1-5865MHz -
Power:
Power: 15-25mwW = Flight mode:

Flight mode: Race

SEND




Pour effectuer des changements sur I’émetteur video a partir de I'iX14 :

1. Allumez I'émetteur vidéo et assurez-vous qu'il est correctement connecté au
recepteur de I'appareil. ,

2. Dans le menu Model Adjust (Ajustement du modele), touchez (Emetteur video).

3. Ajustez la Bande, la Fréquence de canaux, le Niveau de puissance et le Mode aux
valeurs souhaitees.

e mode Pit (Stand) regle la sortie de I'émetteur video a une puissance tres faible

pour les tests d’avant-depart. N’essayez pas de voler avec le mode stand.

| e mode (Course) regle la sortie de I'emetteur video a une puissance normale.

4, Appuyez sur (Envoyer) pour appliquer ces modifications. L'émetteur vidéo doit
étre correctement connecté et allumé pour que ces modifications s’appliquent.




Utilisez I'un des nombreux mixages préconfigurés ou choisissez un Programmable
ouvert, ou P-Mix, pour lier deux sorties de commande a une entree de commande.

i Model Adjust

RUD = AILFELE

AlL > RUD

P-Mix 1: INH = INH : Inhibit
P-tMix 2; INH = INH : Inhibit

P-tix 3 INH = INH : Inhibit

Les fonctions de mixage supportent :
¢ [ ¢ mixage d’un canal a un autre canal. e Lattribution d’un decalage sur un canal.

e | ¢ mixage d’un canal a lui-méme. e | a liaison du trim d’un canal primaire
au trim d’un canal secondaire.



Ces mixages preconfigurés sont disponibles pour chaque mémoire de modele :
e Gouverne de direction a Aileron/ e Cyclique a Gaz (HELI)

Gouverne de profondeur (ACRO) e Aileron>Gouverne de direction (SAIL)
* Aileron a Gouverne de direction (ACRO) e Aileron>Volet (SAIL)
* Gouverne de profondeur a Volet (ACRO) e Gouverne de profondeur>\Volet (SAIL)

* Plateau cyclique (HELI) e \/olet>Gouverne de profondeur (SAIL)
En plus de ces mixages preconfigures, 16 mixages programmables sont disponibles.




Pour activer un mixage préconfigure : o o -

1.Dans le menu Mixage, sélectionnezle [, g v v o

. ’ ' / "y sl Ex==f==e=m , | Right/Left 0.0%
mixage preconfigure souhaite. i i

2. Choisissez un commutateur et une o -

i
Ay sl 0n
(1]

position active pour controler le mixage |~z ==:

AXZ

ou choisissez I'option On (Actif) pour | & o

1]
que le mixage soit toujours actif. o
o

AXg T

3. Touchez I'une des cases de valeurs o
pour ouvrir les options.

4. Ajustez les valeurs de mixage en faisant glisser le cercle vers la droite ou la
gauche sur la barre ou en touchant + ou —. Touchez I'icone cadenas (1) pour
ajuster les deux valeurs simultanément.

5. Touchez OK pour enregistrer les réglages une fois les ajustements termines.

1
g -
g Reseat ‘ Cancel OK
0
1}




Pour activer un P-Mix :
1.Dans le menu Mixage, sélectionnez le P-Mix disponible souhaite.

2. Choisissez le type de mixage ou (A courbe).
| mixage utilise une valeur de débattement pour déefinir un mixage lineaire et
proportionnel. \
| e mixage (A courbe) est un rapport base sur une courbe flexible avec

des points attribués par I'utilisatedur.

< Back Mix Type Acro _

Marmal

Curved




3. Appuyez sur la ligne Nom pour accéder a I'écran du clavier afin de personnaliser
le nom du mix sélectionné

4., Selectionnez un canal pour I'entrée et la cible. THR > ELE, par exemple, fait des
gaz le canal d’entrée et de la gouverne de profondeur le canal cible.

s ST = B I '
Entree RUD Baogeaaa g INH ~ e INH ~ C|b|e

GER [ — — 100

AX1 — 100

axz wm=m==l= 100 | Rate: 0.0% || 0.0%

AX3 -2 i

AX4 e -1

AXS 99

AXE o | Offset: 0%

AXT ]

AXR = 1]

i O | switch Inhibit ~

5. Selectionnez un Switch (Commutateur) ou On (Actif) pour activer le mixage.
Apres selection du commutateur, les valeurs de debattement apparaissent.



6. Si vous utilisez le type de mixage

/.

8.

Normal, saisissez les valeurs de
débattement (c’est-a-dire, les
mixages preconfigurés).

Sivous utilisez le type de mixage
Curved (A courbe), touchez chaque
case de valeur de point pour changer
a position du point de courbe.
Faites glisser le cercle le long de la
parre jusqu’a la valeur souhaitee.
Touchez OK pour enregistrer le
reglage de chaque point.

Back

Switch Position: 1
125

P-Mix 1

Acro [N

0.0%

0.0%

1
0

2

3

0.0%

Iwitch Position: 1

125 1

ll_.r'_
®

p

-

+

OK

0 = 0
- = ‘ -
2

0.0%




Pour ajouter plus de points sur la courbe :

1. Balayez vers le bas des options a droite de I’écran.

2. Déplacez I'axe de saisie jusqu’a ce que le 4+ noir sur le graphique soit a
‘'emplacement souhaité pour le point sur I'axe horizontal.

g
1 0%
2 0%
5 0%
Add Pt
3. Touchez le bouton (Ajouter un point). Le type de mixage a courbe

supporte jusqu’a sept points sur la courbe de mixage.



. REINITIALISATION D’UN MIXAGE PROGRAMMABLE

Pour réinitialiser rapidement un mixage programmable sur les valeurs par défaut :

1. Faites défiler vers le bas de I'écran du
mixage programmable.

2. Touchez le bouton RESET -
(Réinitialiser) . -

3. Touchez OK pour confirmer la '
reinitialisation du mixage ou touchez
CANCEL (Annuler) pour revenir au
menu de mixage.

RESET




Changez la valeur Offset (Decalage) pour deplacer la position de centre effectif du
canal cible. Une valeur positive ou négative détermine la direction du décalage. Le
décalage n’est pas disponible pour les mixages a courbe.

PENSATEUR

Activez le Trim pour controler [a valeur du trim du canal cible avec la saisie du trim du

canal d’entree.



~__ MIXAGECOMBINE
Le mixage combine cree des mixages ET/OU. Avec le mixage ET, deux conditions

doivent se produire pour activer le mixage. Avec le mixage OU, le mixage s’active si
’une des deux conditions se produit.

Pour programmer un Mixage combiné :

1. Activez un mixage programmable. s N
’ ‘ Fleaze select a switch or toggle the
2. Sélectionnez Combo Sw. (Commutateur swich tsel
combing) dans le menu contextuel de Lot Trim Digita
SéleCtlon deS Commutateurs LeS OpthnS ni;:m Trim Digital
Combo apparaissent. Touchez et glissez le -

Right Trim Anasog

cOté droit de I'écran, si necessaire, pour
voir les options Combo.
3. Selectionnez le commutateur souhaité et [a position active du commutateur pour

Switch 1 (Commutateur 1). Le mixage est Actif lorsque la case de position de
commutateur est remplie.

Combo Sw.,




4. Sélectionnez la Relation (OR, AND)
(OU, ET)

5. Selectionnez le commutateur souhaité
et [a position active du commutateur
pour Switch 2 (Commutateur 1). Le
mixage est actif lorsque la case de
position de commutateur est remplie.
Le commutateur Status (Etat) au bas

de I’écran donne un moyen visuel

de verifier I'état du mixage avec les

différentes positions de commutateur. :

6. Appuyez sur la fleche de retour ( ) Switch 2 SwitchF =
pour enregistrer le mixage combine. . Il -

Relation: OR ~




. _COMPRENDRE LE MIXAGE
Les valeurs de mixage de 0,5 % et le remixage sont des fonctions intégrées au

programme de mixage et fonctionnent sans probleme avec les différents types de
mixage disponibles.

VALEURS DE MIXAGE 0,5

IMPORTANT : Cette fonction est uniqguement disponible dans le mixage par
déefaut RUD > AlL/ELE du type de modele avion.

Lorsque vous ajustez les valeurs de mixage pres du centre (entre 10 et -10), des
valeurs de mixage de 0,5 % sont disponibles pour un ajustement de précision.



Le remixage s’applique a tous les servos lies dans une aile a aileron/volets a plusieurs
Servos ou une gouverne de profondeur double a plusieurs servos. La création d’un
mixage pour le RAL (aileron droit) ou LAL (aileron gauche) créera des resultats différents
et vous permettra d’utiliser moins de mixages pour obtenir la réponse souhaitée.

Exemple 1 : La création d’un mixage AlL > RAL deplacera les ailerons dans des
directions opposees. La création d’un mixage AlL > LAL déplacera les ailerons dans
la méme direction.

Exemple 2 : La creation d’un mixage ELE > REL deplacera les deux parties de la
gouverne de profondeur ensemble. La création d’'un mixage ELE > LEL déplacera
les deux parties de la gouverne de profondeur dans la direction opposee (gouvernes
de profondeur différentielles).

IMPORTANT : Assurez-vous que les ailerons et/ou gouvernes de profondeur sont
branchés sur le port gauche/droit correct pour que cette fonction fonctionne.



Lorsque le type de modele Planeur est sélectionng, I'iX14 préconfigurera quatre
mixages couramment utilisés. Pour les mixages suivants, il est normal de regler le
decalage proche de ou a I'extrémité en raison de la geomeétrie des tringleries des
servos de volets des planeurs. Il est egalement normal d’utiliser un trim important sur
les canaux de volets pour centrer les surfaces de commande avec ces configurations.

Aileron a Gouverne de direction ( )

Le mixage Aileron a Gouverne de direction est couramment utilisé pour des virages
coordonnes. Avec ce mixage actif, quand I'aileron se met en mouvement, la
gouverne de direction bouge dans la méme direction que le virage (un déplacement
de 'aileron vers la droite declenche un déplacement de la gouverne de direction
vers la droite). Si un Switch (Commutateur) est attribué au Flight Mode (Mode

de vol), une seconde option de Switch (Commutateur) permet d’attribuer un
commutateur supplémentaire pour activer jusqu’a trois mixages aileron a gouverne
de direction pour chaque mode de vol.



Aileron a Volet ( )

Le mixage Aileron a Volet permet de faire fonctionner tout le bord de fuite de I'aile (aileron
et volet) comme des ailerons. Une fois ce mixage actif, les volets bougent en méme temps
que les ailerons. Programmez toujours les volets pour bouger dans la méme direction que
le virage (une saisie d’aileron droit bouge les volets comme des ailerons droits).

Gouverne de profondeur a Volet ( )

Le mixage Gouverne de profondeur a Volet crée une élévation supplementaire, pour des
virages plus serrés. Lintegralité du bord de fuite de I'aile (aileron et volet) fonctionne comme
des volets (@augmentation de la cambrure) lorsque la gouverne de profondeur est actionnee.
Un decalage est prevu, qui est généralement utilise pour les Snap Flaps (Profondeur vers
\olets + Ailerons). Avec le Snap Flap (Profondeur vers Volets + Ailerons), aucun mixage

de Gouverne de profondeur a Volet ne se produit tant que la valeur du décalage n’est pas
atteinte. Generalement, ce decalage est a 70 % ascendant de la gouverne de profondeur.
Au-dela de 70 % ascendant de la gouverne de profondeur, le mixage descendant des
volets s’active, pour donner une elévation supplémentaire pour des virages agressifs (par
exemple, dans des virages thermiques serres ou des virages de course).



Volet a Gouverne de profondeur ( )

Le mixage Volet a Gouverne de profondeur empéche la tendance au tangage qui

se produit avec les mixages Crow ou Butterfly (Corbeau ou Papillon). Ce mixage est
genéralement utilisé uniquement avec le systeme de cambrure. Le mixage Volet a
Gouverne de profondeur fonctionne comme une courbe pour que la reponse de la
gouverne de profondeur puisse étre harmonisee a des points specifiques sur la course
du manche des deporteurs. Cela permet au pilote de s’assurer que la compensation de
la gouverne de profondeur est correcte sur I'ensemble de la portée du volet.

Pour les planeurs avec des ailerons/saumons/volets, assurez-vous qu’un type Planeur
approprié est sélectionne dans Model Setup (Configuration du modele) de maniere a
ce que les saumons apparaissent dans I'émetteur sous les appellations RAIL et LAIL.
Diminuez ou augmentez la course sur les saumons en creant un mixage AlL > RAIL.



La programmation en aval est compatible uniquement avec les produits spécifiques

de Spektrum. Les fonctions et I'usage sont specifiques au produit. Consultez le

manuel de I'appareil connecté pour les consignes de programmation.

Le menu Forward Programming (Programmation en aval) s’active a I'écran
(Configuration du modele), Menu Setup (Configuration du menu).

= Model Adjust Forward Programming

Connect

Connecting...




Le Séquenceur peut gerer deux fonctions
indépendantes activees par un méme
commutateur. Par exemple, le commutateur | # Switch Name
du train peut étre attribué pour faire ) |
fonctionner les trappes du train d’atterrissage |
et le train d’atterrissage rétractable. Des
delais peuvent étre ajoutés dans une
séquence pour ajuster a la fois le moment
et la vitesse de déclenchement de chaque
evenement. Le Sequenceur rend possible 1a gestion de I'ouverture et de la fermeture des
trappes du train d'atterrissage avec la bonne synchronisation pour ne pas toucher les roues,
le tout d’un simple basculement du commutateur du train.

- Model Adjust Sequencer Habu ... [




Deux séquenceurs integrées sont configures pour différents styles de portes de train.
Un troisieme sequenceur est laissé ouvert pour toute application.

e Door Cycle/Wheels (Cycle porte/Roues) : pour les portes de train de style P-51 ou
les portes s’ouvrent en premier, le train d’atterrissage rétractable se déploie ou se
replie, et les portes se referment.

e Door Basic/Wheels (Basique porte/Roues) : pour les systemes de portes de train
qui necessitent que la porte reste ouverte avec le train d’atterrissage.

Ces valeurs ne sont données qu’a titre de base de reféerence et sont par defaut,

mais n’'importe laquelle des trois sequences peut étre renommee et entierement

reconfiguree.

La duree totale de la sequence est indiquée le long de I’axe horizontal du

graphique. La position du canal de sortie est indiquée sur I'axe vertical. L'axe

vertical est gradué de -100 a 100 selon I'ajustement de course defini dans le menu

de configuration du servo. Chaque canal a sa propre durée independante.



Pour configurer un séquenceur :

1. Determinez la duree totale de la sequence de train, en avant et en arriere.

2. Attribuez un commutateur pour activer la sequence.

3. Attribuez des durées de sequence selon la durée prévue de la séquence, en avant
et en arriere.

Sequencer Habu ... -
Switch Switch A -
Reverse: 5.0s Forward: 5.0s

o ——|

Channel A; INH ~




4. Balayez vers le haut et attribuez les canaux adequats. Le nom des canaux peut
étre modifie. Ces noms attribues apparaitront dans les menus Servo Setup
(Configuration du servo) et Channel Assign (Attribution des canaux).

5. Configurez chaque canal sur Proportional (Proportionnel) ou Step (A étape).
Le mode proportionnel permettra une transition souple entre les points.

Le mode a éetape effectuera un changement instantane d’un point a I'autre.

< Back Sequencer Habu ... B

Channel A: INH ~

Door Cycle # DOR s
Proportional {:EJ =tep

Channel B: INH +




6. Balayez vers le haut pour voir la ligne de durée.
/. Touchez les valeurs en pourcentages le long du haut de la durée pour configurer
les positions de sortie le long de la ligne de durée pour chaque canal.

« Back Sequencer Habu ... m

Forward: RESET
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Les sequenceurs peuvent également étre configurés pour gerer un mixage. Par
exemple, avec des roues de nez rétractables, le mixage de direction peut étre
désactive lorsque les roues sont retractées et active lorsque les roues sont sorties.
Durant la transition lorsque les roues se deploient, la direction de la roue de nez
doit étre désactivee jusqu’a ce que le train soit entierement sorti.

Attribuez d’abord la séquence associee. Une fois le mixage configure, la séquence
peut étre selectionnée dans la liste déroulante de selection des commutateurs.



Pour utiliser cette fonction, le menu Telemetry (Télémétrie) doit d’abord étre configuré
pour étre utilise avec la technologie AS3X dans Model Setup (Configuration du modele),
et I'iX14 doit étre affecté a un récepteur compatible AS3X configure pour le gain
telecommandg. La configuration du recepteur se fait séparément de la configuration de
'iX14. Consultez le manuel du récepteur pour obtenir de plus amples informations.
Lorsque vous utilisez un récepteur compatible AS3X, le menu AS3X permet :

e D'ajuster les gains a partir de 'émetteur
e De choisir le commutateur de saisie

= Maodel Adjust AS3X Gains

FM: Flight Mode 1
d’ajustement des gains s Rate: Heading  Actua
e De choisir le canal par lequel les o
ajustements de gains sont effectues i D60t ot g
® De choisir le commutateur de mode de vol | ¢ 50
e D’afficher en temps reel les valeurs de input hibit =
gains pour le roulis, le tangage et le lacet




Le menu AS3X Gains affiche les eélements suivants pour chague mode de vol :
Axis (Axe) : Roll, Pitch et Yaw (Roulis, tangage et lacet)
Taux: Valeurs de gain de débattement
Heading (Trajectoire) : Valeurs de gain de trajectoire
Actual (Reel) : La valeur de gain actuelle tenant compte du gain de priorité et de
|a position du manche de ce canal
Gain : Représente la position de sortie du canal de gain. Ce nombre est le pourcentage
du gain préconfiguré que le recepteur utilise. 100 représente le total du réglage
des gains, 50 de cette valeur signifie que le récepteur utilise 50 % des gains
configurés dans le récepteur. La valeur des gains affecte tous les gains d’axe,
de maintien de trajectoire et de debattement definis comme RELATIVE (Relatifs).
Cette valeur peut seulement reduire le gain selon la valeur configuree dans le
recepteur, elle ne peut augmenter le gain au-dela de la valeur préconfigurée.
Input (Entréee) : Permet de choisir les commutateurs de trim L, LTT, R ou RTT pour
ajuster le gain.




Channel (Canal) : Doit correspondre au canal sélectionné dans I'application AS3X
dans I’écran FM Channel Assignment (Attribution du canal FM)

Switch (Commutateur) : Sélectionne le commutateur sur I’emetteur qui est utilisé
pour sélectionner les modes de vol dans le systeme
AS3X. AS3X et Flight Mode (Mode de vol) partagent un
commutateur attribue. Lattribution d’un commutateur
dans le menu AS3X attribuera le commutateur dans
Flight Mode (Mode de vol). Inversement, I"attribution
d’'un commutateur dans le menu Flight Mode (Mode de
vol) attribuera le commutateur dans le menu AS3X.

Relatif (REL) doit étre sélection dans I’écran de gain de I'application AS3X pour
permettre le gain ajustable depuis I'emetteur.



Pour configurer les fonctions AS3X :

1. Configurez le récepteur pour le gain telecommandé a 'aide de I'application
AS3X. Dans la configuration du récepteur, chaque axe sous chaque mode de vol
doit étre reglé sur RELATIF (REL) pour connecter cette valeur de gain au canal de
gain telecommande. Si vous laissez les reglages de gain sur ABSOLU (ABS) lors
de la configuration, les valeurs de gain seront fixes et ne seront pas affectees
par le canal de gain telecommande.

2. Une fois I'aeronef allume et affecte a I'iX14, entrez dans le menu Telemetry
(Telémetrie) dans Model Setup (Configuration du modele) et sélectionnez

(Configuration auto) pour configurer la telémetrie pour qu’elle fonctionne
avec AS3X.

3. Dans Model Adjust (Ajustement du modele), entrez dans le menu AS3X. Vous

pouvez faire defiler c